
云南儿童室外游乐项目气炮枪 振宇协和 气炮枪

产品名称 云南儿童室外游乐项目气炮枪 振宇协和 气炮枪

公司名称 驻马店市振宇协和游艺设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 驻马店市置地大道与中原大道交叉口西100米路
南

联系电话  17838671899

产品详情

1、安装：将整体气炮用膨胀螺丝牢固地固定在事先预制好的水泥墩上或钢架平台上，校好水平。

安装好的气炮应该是不能左、右晃动。

2、开始试炮：经检查各机构正常后，便可开始试炮。一次试炮，首先打开输入气路开关，压力气体经电
磁阀（常通式）进入小气缸，推动活塞排气阀组合体向前推进（此时可听到储气罐内有撞击声）板动板
机（或点击开关）气炮就可发出炮响。

振宇协和设计、生产的游乐气炮系列产品采用全钢件制造，配以进口的电子元件操作，还原程度高、趣
味性强、外观逼真，现场体验如同置身于枪林弹雨中，如果有需要，欢迎致电振宇协和。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：驻马店市振宇协和游艺设备有限公司

气炮枪的安全管理措施

驻马店振宇协和是一家专业生产销售气炮枪的企业，我们有着专业的生产运营团队，希望能够和更多的
朋友打造全国专业的、震憾的游乐射击场，共创辉煌灿烂的明天。

1.对空压机做到定期排水及保养，空压机在长期工作状态，高压会让空气中的水份凝结，要对空压机进
行定期排水。



2.气炮枪限位螺丝有无松动现象，如有要跟换螺丝，且安装螺丝时要在螺丝孔增加黄油，减缓生锈周期

3.气炮枪气缸定期保养，气缸在出厂是内部虽然已经有黄油润滑，但经过长期高速运转，都会导致黄油
风化，根据使用密度及气缸响声来判断，气缸是否需要增添黄油。

定期保养

1、每工作100小时各摩擦部位应注油一次，并检查各紧固件有无松动、弹簧有无变形和折断现象。节假
日期间应每8个小时保养一次。

2、射击10000次以上，活塞排气阀组体摩擦面及○形圈部位应涂黄油一次；射击20000次应检查○形圈有
无磨损，如磨损应更换。

中国游乐行业正处在一个高速发展的时期，游乐气炮正在逐步成为游乐行业的支柱产品，也是游乐场或
者其他游乐设备生产行业投资的热点，驻马店振宇协和是一家专业生产气炮枪的企业，如果有需要，我
们期待您的来电。
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