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球灯泡动焊锡机的注意事项
全自动焊锡机用于焊接各种电子元器件，如电容LED、排阵、线材、开关、充电器、电声产品、变压器
、PCB等元件。常应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、LED照明等领域。

1、焊接机作业员必须经过培训合格后方可操作本机器，未授权的员工不得私自操作;

2、操作时应注意安全，手不可接触烙铁头；

3、新换烙铁头是应该先将温度调节至220℃，让烙铁头充分吃锡后再将温度调节回所需温度进行正常操
作。

4、全自动焊锡机停止使用时，应关掉电源，加锡保养并打扫干净机体及操作台;

5、当操作员工发现设备异常时应报相关人员进行维修后方可使用。

自动焊锡机烙铁头拔不出来的解决方法
我们在使用自动焊锡机的过程中，有时候可能会遇到烙铁头拔不出来的情况，遇到这种情况大家不要慌
，下面就来教大家该怎么处理：

首先我们应该弄清楚起原因，发生这样的事一般都是我们保养不当所致的，就是我们在使用完自动焊锡
机的时候，没有对其上面的助焊剂加以清理所致的。在我们使用完自动焊锡机的时候一般要用酒精把烙
铁头上面的助焊剂给清理掉，这样的话就不会出现烙铁头拔不出来的情况了。大家都知道，在焊锡的时
候，锡丝里面都会含有助焊剂的，锡丝在融化的时候我们会看到有烟雾产生，这就是锡丝里面的助焊剂
沸腾所产生的，这种烟是极小的颗粒状物体，里面的分子会渗透到烙铁头和焊笔的结合部位，久而久之
就会把烙铁头粘到焊笔上，当温度凉下来的时候，如果助焊剂没有清理掉，烙铁头就会很难再拔下来的
。如果真的遇到拔不下来的情况，联成兴教你两个处理方法：



一、把烙铁头泡到酒精里一段时间，使酒精把助焊剂给溶解掉，然后就可以轻松的拔下来了。

二、把烙铁头升温一段时间，然后断电，用钳子把热的烙铁头从焊笔上给拔下来。这种情况切记不可用
手去触碰烙铁头，以免烫手指。

通过上述的介绍，我们可以清楚的知道，自动焊锡机烙铁头拔不出来的主要原因是我们在使用完烙铁头
时未能及时清理保养好，因此我们每天使用完自动焊锡机之后，一定要注意把烙铁头上的助焊剂给清理
一下就好了。

“我们意识到工业机器人减速机在机器人主机里的重要性和必要性，期望打破国外RV减速机的垄断，降
低机器人主机成本，找到国产机器人的出路。”何敏佳说。据介绍，目前广州数控的RV减速机达到年产
300台套以上，精度已经接近世界先进水平。 动机器换人和自动化技术改造给工业机器人产业带来了巨
大市场。广东省经信委有关负责人披露，未来3年广东规模企业技术改造投入将达9000多亿元。 广东长盈
精密公司董事长陈奇星告诉记者，一套进口工业机器人平均价格为35万元，加上自动化解决方案和配套
设备，则需45万元甚至上百万元。一个企业的改造升级就动辄需要数亿元。 不少国际机器人企业已准备
和中国企业合作在中国设立生产基地，为即将到来的机器人需求大幅增长提前布局。一些国产机器人企
业负责人说，如果国产企业不在核心技术上突破，很可能出现“中国的扶持政策，火了国外的企业”。 
更让人担心的是，弱、小、散企业丛生，会不会让新兴的机器人产业在高歌猛进中快速跌入低端产能过
剩的魔咒？

“若仅凭同质化低端扩张，而不追求高端突破，国产机器人产业和应用的未来都可能遭遇困境。结果，
只能是‘别人吃肉’，我们‘喝汤’。”中国机器人产业联盟理事长曲道奎说。
抢“风口”更要攻“关口” 机器人被认为是“制造业皇冠顶端的明珠”，自然为各国所青睐。美国提出
“制造业回归”，大力发展人工智能和机器人技术；欧盟提出“新工业革命”，大力推进机器人、数字
技术等新兴产业；日本、韩国也将机器人列为未来战略新兴技术。 工业司司长李东提醒，发展机器人产
业，不是要追“风口”，而是要攻“关口”，选准产业的瓶颈进行突破。尽管机器人产业很热，但地方
在发展时一定要保持冷静的头脑。 如何遏制低水平重复建设的苗头，推进机器人产业迈向中高端？
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