
重庆短节距精密滚子链订购优质商家「多图」

产品名称 重庆短节距精密滚子链订购优质商家「多图」

公司名称 浙江蓝盾工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省武义县履坦岗头工业区

联系电话  15657920135

产品详情

蓝盾链条广泛应用于机械、冶金、汽车、家电、轻纺、电子、食品、建材、煤炭、起重、工业、农机、
及邮电、通信等行业。

【摩托车链条厂家】与您分享：

输送机输送链条纠偏装置：

一种输送机输送链条纠偏装置，包括输送机的机壳、安装在机壳上的两链轮、安装在机壳底部的底板、
上导轨及固定在机壳上用于安装上导轨的托架、两端安装在两链轮上的输送链条及固定在输送链条上的
刮板，上导轨是不连续的，在导轨与导轨间安装有托辊挡轮装置，该装置由托辊、挡轮和回转轴组成，
通过回转轴将托辊挡轮安装在机壳上。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条广泛应用于机械、冶金、汽车、家电、轻纺、电子、食品、建材、煤炭、起重、工业、农机、
及邮电、通信等行业。

【摩托车链条厂家】与您分享：

链条制造技术是链条制造业的核心部分，而非标链条制造技术的核心是链条制造的工艺水平，短节距精
密滚子链订购，链条制造工艺水平很大程度上取决于链条生产专机的水平，其工艺装备技术水平的高低
，直接影响到非标链条制造企业生产效率，产品的质量水平经济效益。

由于生产批次多、数目少，不适合于大批量、自动化、流水线的生产方式。虽国内有很多链条企业都具
备了应对各种链条加工的能力，但多数企业的机械化水平不高，甚至停留于最原始的手工操纵上，严重
制约效益的进步。



我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条广泛应用于机械、冶金、汽车、家电、轻纺、电子、食品、建材、煤炭、起重、工业、农机、
及邮电、通信等行业。

【摩托车链条厂家】与您分享链条厂家之链条镀锌工艺：

1、脱脂

可采用化学去油或水ji金属脱脂清洗剂去油，达到工件完全被水浸润为止。

2、酸洗

可采用H2SO4 15%，40～60℃或用HCl 20%，六次甲ji四胺1～3g/L，20～40℃进行酸洗。加入缓蚀剂可防
止基体过腐蚀及减少铁基体吸氢量。脱脂及酸洗处理不好会造成镀层附着力不好，镀不上锌或锌层脱落
。

3、浸助镀剂

也称结合剂，可保持在浸镀前工件具有一定活性，以增强镀层与基体结合。NH4Cl 15%～25%，ZnCl2
2.5%～3.5%，55～65℃，5～10min。为减少NH4Cl挥发可适当加入甘油。

4、烘干预热

为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形，并除去残余水分，防止产生爆锌，造成锌液爆溅，预
热一般为120～180℃。

5、热镀锌

要控制好锌液温度、浸镀时间及工件从锌液中移出的速度。温度过低，锌液流动性差，镀层厚且不均匀
，易产生流挂，外观质量差；温度高，锌液流动性好，锌液易脱离工件，减少流挂及皱皮现象发生，附
着力强，镀层薄，外观好，生产效率高；但温度过高，工件及锌锅铁损严重，产生大量锌渣，影响浸锌
层质量，锌耗大，甚至无法施镀。在同一温度下，浸镀时间长，镀层厚。不同温度，要求同样的厚度时
，高温浸镀所需时间长。 

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

重庆短节距精密滚子链订购优质商家「多图」由浙江蓝盾工贸有限公司提供。浙江蓝盾工贸有限公司（
www.zjldlt.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 金华 的链条、链轮等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领蓝盾链条和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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