
滁州绿色铁丝网电话

产品名称 滁州绿色铁丝网电话

公司名称 武汉博达兴业金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元60
3室

联系电话  15172472051

产品详情

钢板网护栏网

产品应用于高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网，农科部门试验场地的防护与小型矿石的
筛选等，具有坚固耐用，美观大方，容易保养，能见度好，颜色亮丽等优点。我们可以提供多种规格尺
寸的常规的菱形孔状或是其他孔状的板网，很容易能够达到客户满意的要求。

在基坑支护中的施工设计及应用

结合郑州某住宅楼工程，阐述了钢板网在土钉墙支护结构中的应用.土钉墙施工过程中，为了加快施工进
度，采用了钢板网代替钢筋网.在保证工程安全的同时，提高了施工效率，缩短了工期，取得了良好的经
济效果.

钢板网用途：多用于公路、高速公路、铁路、桥梁、建筑工地、小区、工厂、飞机场、体育场绿地等地
区，起到防眩与防护的作用；

钢板网的优点及特性：

其一：此种网大多采用钢板网、异型管、边耳、圆管焊接成，连接附件与热镀管支柱固定。

其二：网眼均匀连接，绿色铁丝网， 立体状；横向通透，结点无焊接，整体性牢固
抗剪切破坏性强；网身轻巧、造型新颖、美观耐用。



其三：防眩晕功能成为其一项重要用途。尤其用于高速公路，钢板网隆起的梗部可有效的减轻夜间行车
时对方的强烈灯光造成的眩晕感

参照日本、瑞典等标准，标准中设计了NM300、NM360、NM400、NM450、NM500、NM550及NM600七
个耐磨等级。便于用户选材。在保证高硬度的同时，保持良好的冲击韧性，以抵御外来冲击载荷。据资
料报道，NM360与普通钢板相比，有不低于两倍的耐磨性能，NM400则不低于2.5倍的耐磨性能；NM550
则不低于4倍的耐磨性能。耐磨钢把高强度、高硬度、可焊接、易折弯这些特性融合在一起，具有优异的
力学性能和良好的耐磨性，能适应不同工况的多种挖掘条件。本标准制订的耐磨钢是工程机械材料研究
的一大进步。

滁州绿色铁丝网电话由武汉博达兴业金属丝网制品有限公司提供。武汉博达兴业金属丝网制品有限公司
（www.bodaxingye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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