
张家口水下切粒机 小型水下切粒机 成泰自动化

产品名称 张家口水下切粒机 小型水下切粒机 成泰自动化

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

东莞市成泰自动化科技有限公司以研发、制造、生产自动化橡胶和塑胶原料类专用生产设备为主，主要
有水下切粒机、色母水下切粒机、全自动水下切粒机等设备。

水下切粒机切粒不圆改咋办：需要增加切刀速度来匹配喂入速度，或者减小喂入速度来匹配切刀速度。
另外，在加工过程中还要确保切割刀头上有足够的刀片，小型水下切粒机，以保证粒子具有正确的几何
形状。切粒时一定要将条拉均后才能入兑辊，否则将损坏切粒机。如排气孔向外争剧冒料，塑料水下切
粒机，证明杂质已堵住了过滤网，此时须速停机更换网片，网片可选用40---60目。

东莞市成泰自动化科技有限公司以研发、制造、生产自动化橡胶和塑胶原料类专用生产设备为主，主要
有水下切粒机、色母水下切粒机、全自动水下切粒机等设备。

水下切粒机有着哪些重要的优点：防止饲料成分自动分级，削减环境污染。在粉末储运过程中，因为各
种粉末的体积和质量不同，简单分级。造粒后饲料成分不分级，粒状物料不易粉尘。在给料过程中，颗
粒物料对空气和水的污染小于粉末材料的污染。

切粒机（一）螺杆运转正常，但不出料。   处理方法：停机排除料口中的异物，消除“架桥”现象；
如果确认有金属异物掉进螺槽中，应立即停机拆卸螺杆，排除金属异物。

（二）主机不转动或瞬间停机。   处理方法：检查主机电路是否接通，张家口水下切粒机，接通电源
；检查各段温度显示，确认预热升温时间，热熔胶水下切粒机，检查各加热器是否已损坏或者有接触不



良现象，并排除。

（三）排气孔冒料。   处理方法：把原料清洗干净再进料或者更换过滤网；减少进料量使塑化稳定螺
杆顺利挤出；提高塑化温度（温度不宜过高，以防伤塑料，影响生产质量）。

  （四）主电动机转动，但螺杆不转。   处理方法：调整V带中心距，拉紧皮带，或者更换新的V带
；检查安全键，分析断裂原因，并更换安全键。

张家口水下切粒机-小型水下切粒机-成泰自动化(推荐商家)由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。东莞
市成泰自动化科技有限公司（www.dgctup.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的造粒机等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领成泰自动化和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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