
铝型材粉末静电喷涂设备 天奇燃气加热热风炉 枣庄静电粉末喷枪

产品名称 铝型材粉末静电喷涂设备 天奇燃气加热热风炉
枣庄静电粉末喷枪

公司名称 临朐县天奇涂装设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县江北建材城

联系电话  13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉新的生产线将大
幅提高油漆利用率，有效地节约能源，减少废气排放，排放仅为传统工艺的37%。新投用的新油漆生产
线，设备先进，不仅大大降低了生产能耗，枣庄静电粉末喷枪，更为新产品的推出提供了有力保障，持
续提升生产工艺，大力实施管理创新，取得了规模提升与降耗减排齐头并进的双重效益。

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉在静电喷涂设备
职业不被注重的那段时间的开展，从不敢中止对设备出产技术的研究工作，进口高性能静电粉末喷枪，
从建厂到今日的开展已将近有二十年的进程，已具有了更多的出产经历， 在将来的开展过程中也将从国
家发起的节能方向开展。尽管中国地大物博，所掩盖的矿资源十分的丰厚但总有一天会运用光，就像是
天然砂石相同逐步的缺乏，因而 咱们才要研制节能的设备，在找到新的动力之前应要维护咱们的地球，
维护生态环境、节约动力运用。 
喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线粉末高压静电喷涂 手拿高压 静
电喷枪，敞开静电发作器，临朐静电粉末喷枪设备，同时敞开供粉开关，节制好稳定的静电电压和固定
的喷粉量，确保粉末源源 不竭喷洒到工件概略上。?
空气压力的调理?设定值（通常景象）０.２５~０.３mpa空气压力 的调理
涂料喷出量调理安装?调理事理：扳机驱动针阀导杆使 阀针后移，后移的间隔选择涂料
喷出量，后移间隔年夜，涂料喷出 量年夜，反之则涂料喷出量小。内孔也直接用紧合作
的圆柱体堵住。通常空气喷枪都具有空气调理安装， 无空气调理安装的喷枪须用减压阀
将紧缩空气调至适宜规划。 铝型材粉末静电喷涂设备-天奇燃气加热热风炉-枣庄静电粉末喷枪由临朐县
天奇涂装设备厂提供。“粉末喷涂设备,环保涂装设备,喷塑设备,烤漆房,木纹转印机”就选临朐县天奇涂
装设备厂（www.sdtianqi.cn），公司位于：山东省临朐县江北建材城，多年来，天奇坚持为客户提供好的
服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天奇期待成为您的长期
合作伙伴！
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