
汽车补漆 品胜钣喷中心 汽车补漆流程

产品名称 汽车补漆 品胜钣喷中心 汽车补漆流程

公司名称 武汉匠人品胜汽车服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉客厅店（汉口天龙钢构工业园），汉阳客运
站店（汉阳新华工业园）

联系电话  13339990693

产品详情

      湖北省汽车油漆颜色专家，汽车补漆要多久，工匠精神是我们的灵1魂，超越4S店油漆品质是我
们的底线，订制汽车个性化颜色是我们的拿手好戏，复活经典老车是我们的信仰与使命。

 新车补漆后能看出来吗？

1、要看被补漆的地方原来是什么样的状况，如果是那种划痕比较严重的，补漆还是会看得出来的，如果
划痕不是特别的深，不是特别的明显，汽车补漆流程，补漆不容易看的出来的。

2、同时也要看补漆的技术，如果选的也得和车子本身的颜色一样那么不容易看的出来，如果补漆技术不
行，漆的颜色和车子本身的颜色有差异，会很容易看的出来的。

汽车喷漆怎么修补汽车漆面划痕？-武汉匠人品胜汽车服务有限公司

对于车主来说，汽车出现的各种小划痕是令人头疼的事。多了解一点关于汽车喷漆和钣金喷漆的常识是
有必要的，至少能够减少被商家忽悠的一些风险。

如果汽车碰撞部位出现了划痕，而且已经发生了变形。我们首先要做的就是对钣金进行修复，让变形部
位恢复到原始平整的状态。做好钣金修复以后，就要进行钣金打磨了。用不同型号的砂纸，先粗磨，再
细磨。在这个过程中，维修师傅会将补漆部位的光泽度全部都打磨下去。打磨得越彻底，终补漆的效果
也就越好。这个时候我们可以观察维修师傅对于一些边缘处和接缝处的处理，它能够直接体现出师傅的
技术水平和责任心。调漆师傅会用专用的仪器对车子的漆面色彩信息进行采集和分析，然后通过电脑得
出与漆面色彩相近的数值。匹配比例的数值越小，就代表着色彩的差值越小。调漆师傅根据测试结果进
行调漆得到初步的漆色。用初步调出来的漆色去喷一个样板，与车子进行对比，汽车补漆价格，检查色
差。一般来说，多少都会有一点误差，好的调漆师傅会根据自己的经验来进行微调，汽车喷漆哪家好，



直到差值小，确定为要使用的漆色。打磨完成后，就是涂抹原子灰了，通常是涂抹两层。待原子灰干透
，再用粗细不同的砂纸进行多次打磨。漆色确定以后就要喷涂底漆了。底漆喷完是烤干、打磨抛光。接
下来进入喷漆房，准备喷面漆和清漆。对于不需要喷涂的部位要做很严实的遮盖保护。为了达到更好的
效果，面漆会喷3-4遍，有些特殊情况喷涂的次数会更多。之后在烤漆房将漆面彻底干透。

漆面保养：

1. 擦拭车辆：清洗后的车辆要用干净柔软的抹布或海绵，防止混入金属屑和沙粒，切忌使用干布、干毛
巾、干海绵擦车，容易对车体留下划痕。擦拭时，汽车补漆，应顺着水流的方向自上而下轻轻擦拭，不
应画圈和横向擦拭。

2. 对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹或误粘到车体上的杂质要及时清除。如果清水冲洗不掉，应须用专用
清洁剂清洗，不要随意使用刀片刮削或用汽0油等化学溶剂消除，以免伤害漆面。

汽车补漆-品胜钣喷中心-汽车补漆流程由武汉匠人品胜汽车服务有限公司提供。武汉匠人品胜汽车服务
有限公司（www.psbpzx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。品胜钣喷中心—
—您可信赖的朋友，公司地址：武汉客厅店（汉口天龙钢构工业园），汉阳客运站店（汉阳新华工业园
），光谷藏龙岛店（拓创科技产业园F栋1层），联系人：毛云峰。
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