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产品名称 数控裁板锯 金迈机械 数控裁板锯生产厂家

公司名称 高密市金迈机械科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村

联系电话 13589177333 13589177333

产品详情

数控裁板锯的优势

 今日给大伙儿详细介绍一下下数控裁板锯的优势，期待对您有一定的协助。数控裁板锯具备实际操作
简变、平稳、安全性、高效率的特性，是家俱批量、规范化、专业化、系统化生产制造的必需机器设备
。以海外生产制造的数控机床裁板锯更具备应用的适应能力和可靠性，其精密度合乎实木板、复合板材
的裁剪规定。数控裁板锯消化吸收了良好的技术性和选用了中国与众不同的设计构思而生产制造的。用
以木工板，各种各样饰面三合板，人造板材及铝合金型材的高精密开料，裁板高精度，数控裁板锯生产
厂家，光洁整平，不爆边。数控机床裁板锯要用以对人造板、胶合板、胶合板、饰面三合板、层积板、
木工板、拼凑实木板材及塑胶板等开展纵剖、横截或成视角的切割生产加工，以得到规格合乎规格型号
规定的零件，数控裁板锯厂家，一起可以用以各种各样绝缘板、薄铝合金板和铝合金型材的锯割。 

裁板锯操作注意事项主要有以下十二点

1.更换锯片时注意方向及锯片厚度，更换过程中一定要关机注意安全。

2.切割完成的产品应按工序不同，分别送到下道工序负责人手中并签字确认。  

3.开小料（小于100mm）时，材料不能用手直接推进，应用木条压住推进 。  

4.下班后关闭机器电源，将机器及工作区域的卫生清理干净。

5.切割完成部件的名称信息必须如实填写，并仔细填写生产流程卡的各项信息。  

6．下角料要按厚度、颜色、大小分类单独放置，以便再次利用。



浅述电脑裁板锯的用途特点

随着家行业的高速发展，企业厂家对板材开料的要求越来越严格，推台锯凸显的：精度不够、崩边、断
层、效率低下的现象困扰着这类企业的发展。

电脑裁板锯的诞生，有效的解决了这类问题。电脑裁板锯采用机械手夹料，电子尺、电磁测量系统、高
精密伺服系统执行精度定位和精度补偿。锯车在直线精密导轨上平稳运行，有效保障端面的锯切效果的
同时，大大提高了工作效率。电脑裁板锯，木工数控裁板锯，不仅机体结构稳固、而且裁切精度达到正
负0.02mm，前上料平台、后上料平台电脑裁板锯都为满足企业生产要求提高工作效率而生。电脑裁板锯
的另一特点就是操作简单，数控裁板锯，无需调试，不用技术工维护，可为企业节省人工成本！

数控裁板锯-金迈机械-数控裁板锯生产厂家由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技
有限公司（www.gmjmjx.com）在木工机床这一领域倾注了无限的热忱和热情，金迈机械一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戈欣。
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