
硅橡胶脚垫硅胶双面胶定制 华骏鑫RUBBER胶

产品名称 硅橡胶脚垫硅胶双面胶定制 华骏鑫RUBBER胶

公司名称 深圳市华骏鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明
马山头工业区

联系电话  13632651358

产品详情

 

购手机贴膜，除了看其材质外，还要了解贴膜的耐磨度、透光度和粘性。  

耐磨度：手机贴膜是用于保护屏幕的，因此自身的耐磨程度一定要高。特别是对于一些手写输入的
手机，贴膜的耐磨程度就更重要了。一般而言，盐田区硅胶双面胶定制，耐磨度越高的手机贴膜，光滑
度也越高。

透光度：专业手机贴膜人士表示，0.125mm厚度硅胶双面胶定制，保护膜的透光度是最为重要的因
素。透光度差的手机贴膜会伤害眼睛，在正常情况下手机屏幕本身的光照度就已经很低，贴上一层贴膜
会增加眼睛的疲劳。优质手机贴膜的透光度在95%左右，而劣质的则在80%以下。

易粘性：优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下，自动粘贴而不容易出现气泡。更重要的，
优质贴膜多采用静电粘贴的方式，无须涂胶，可以反复使用甚至是洗涤。而一般劣质贴膜背面有胶，绝
对不可以反复使用，更不用提洗涤了。

TPU防爆膜参数：

 

相信很多人都有这样的担心，贴合硅胶硅胶双面胶定制，如果钥匙不小心跟没贴膜的手机一起放口袋里
会不会被划伤呢。有业内专家指出，钢化玻璃的硬度一般是6.5，而多数金属的硬度是5.5，如果金属钥匙
跟钢化玻璃相摩擦的话，受伤的只能是硬度更低的金属钥匙。当然不排除极少数的合金钥匙的硬度会高
于6.5，如此情况下，那手机的屏幕就会受到损伤。



与此同时，手机贴膜后还将在一定程度上影响屏幕的显示效果，尽管有些贴膜产品宣称其透光率可达到9
9%，实际上是不可能达到的。目前透光率最高的是光学玻璃，其透光率也仅为97%左右，而采用塑料材
质制成的手机贴膜，其透光率根本不可能达到99%的数值，厂商在这方面明显是在夸大其辞。

伪劣防爆膜主要有三种危害。一是劣质膜的稳定性很差，在光合与热效应下很容易分解、老化，一年半
载以后就褪色，隔热作用逐渐丧失；二是劣质膜因用料低廉、工艺简单，硅橡胶脚垫硅胶双面胶定制，
不但容易挥发，材质与黏合剂中往往还含有甲醛、苯等高危物质，在阳光下分解挥发后，会严重危害车
主的身体健康；三是劣质膜透光率、清晰度差，容易使驾驶者产生眼疲劳，严重的还会发生交通事故，
危及生命。

硅橡胶脚垫硅胶双面胶定制-
华骏鑫RUBBER胶由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。“KAPTON金手指高温胶带 绿色高温胶带
硅胶双面胶 RUB”就选深圳市华骏鑫科技有限公司（www.huajunkj.com），公司位于：中国广东深圳深
圳市光明新区深圳市宝安区公明马山头工业区，多年来，华骏鑫科技坚持为客户提供好的服务，联系人
：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华骏鑫科技期待成为您的长期合作伙
伴！
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