
豫一阀门厂家 高温铸钢闸阀厂家 广西铸钢闸阀

产品名称 豫一阀门厂家 高温铸钢闸阀厂家 广西铸钢闸阀

公司名称 郑州予一阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南郑州市巩义市

联系电话  13949116175

产品详情

由多家阀门厂家和机械研究院共同起草的《供水系统用弹性密封轻型铸钢闸阀》GB/T
32290-2015，将代替GB/T 24924-2010版，法兰铸钢闸阀型号，《供水系统用弹性密封闸阀》，现已经向大
众社会公布，公开征求意见。经经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理第一时间批准后，将于
投入时间2016年7月1日正式实施。

GB/T 24924-2010《供水系统用弹性密封闸阀》规定了弹性座封闸阀的术语、定义、结构形式、结构长度
、技术要求、材料、试验方法、检验规则流程和供货要求。适用于公称通径不大于DN300，公称压力一
般上不大于PN25，或者DN300-DN800公称压力不大于PN16，使用温度不大于80度。供水系统的铁制闸阀
的采购和验收标准。

《供水系统用弹性密封轻型闸阀》GB/T 32290-2015在GB/T 24924-2010版《供水系统用弹性密封闸阀》基
础上，做了很多改进的地方，广西铸钢闸阀，以适应目前水系统的使用要求，加之目前阀门制造技术的
改进和创新，老版本的标准已经不适用于新的环境，这次标准的更新，可以更好地促进整体质量的提高
，更好的适用当前的水环境。

对于闸阀型号的详细说明特殊要求代号：体、盖栓接布局(默许)Hs一体、盖焊接布局PS一压力密封布局
D一低温阀门B一波纹管阀门E一阀体延伸端阀门阀门类型代号：Z一闸阀驱动办法代号：4一正齿轮传动5
一伞齿轮传动6一气动6s一气动带手动7一液动9一电动（手轮传动略）9B一防爆电动连接方式代号：1一
内螺纹2一外螺纹4一法兰6一焊接布局方式代号：1一单闸板2一双闸板密封面原料代号：Y一硬质合金H
一合金钢压力等级代号：公称压力为MPa的10倍、磅级为实际数阀体资料代号：

(1)铸造阀体：C—WCB I—WC6，铸钢闸阀价格，ZGl Cr5Mo V—WC9，ZG20CrMoV
P—CF8，ZGICrl8Ni9Ti R—

CF8M，ZGlCrl8Nil2Mo2Ti S—CF3L—CF3M F—LCB N—LC3

(2)铸造阀体：C—A105 E—LF2 A—F11 V—F22 P—F304 R—F316 S—F304L L—F316L



以上闸阀类型编制办法中，能够遗漏了一些有些，高温铸钢闸阀厂家，可是最常用和最常见的内容现已
归纳进入

，如果您需求具体的铸钢闸阀类型编制内容，期待与咱们直接联络。

铸钢闸阀按阀杆的不同分明杆式和暗杆式；按闸板构造不同分平行式和楔式；还有单闸板、双闸板之分
。供热工程中，常用的是明杆楔式单闸板闸阀（Z41H-16C）和暗杆楔式单闸板闸阀（Z45T-10），前者
装在热力站内一次侧，后者装在热力站内二次侧。它一般起两个作用：作为主设备起开关作用；作为辅
设备安在主设备前后作检修用。闸阀安装时，不要使手轮处在水平线以下（倒装），否则会使介质长期
留存在阀盖中，容易腐蚀阀杆。在供热工程中，闸阀是仪表阀门中的主力军。

豫一阀门厂家(图)-高温铸钢闸阀厂家-广西铸钢闸阀由郑州予一阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。郑州予一阀门有限公司（www.zzyuyi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为管道辅助材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yuyizf.com）还是从事
软密封闸阀，铸钢闸阀，人防防爆闸阀的厂家，欢迎来电咨询。
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