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产品详情

 做坚果炒货项目找五色田少走弯路！

 20年丰富经验国内专业坚果炒货休闲食品加工技术培训、提供专业坚果炒货休闲食品加工设备

 南阳五色田坚果炒货食品要研究、开发坚果炒货系列食品技术及技术成果转化，开发系列坚果炒货花
生食品技术与设备的研发机构，专业专注食品技术研究开发，助力企业成为行业领l头羊，为企业量身定
做打造企业明星产品！

 成功案例200余家，芥未花生加工设备，成就坚果炒货花生加工亿元销售额单品，现向业内同仁提供如
下服务：公司服务项目全部来自于一线企业大生产实战经验
理论研究！所有服务项目做到大生产成功客户满意为准！并且跟踪服务3年！免费升级换代产品！

   

随着我国人民生活水平不断提高，尤其是人民收入的增加，对食品的需求逐渐走向多样化、多层次化，
为食品工业的发展提供了广阔的市场。作为提供食品工业装备的行业，食品机械和包装机械行业将提供
多品种、高质量的产品以食品工业发展的需求。面对这样广阔的市场，各大门类的食品机械应该如何去
把握呢？

一、粮油加工设备关键在于档次

目前广大农村还在采用小型面粉加工机组，随着经济的发展，人民生活水平不断提高，对等级面粉的需
求量增长，很多小型制粉机已无法满足要求。近十年来，面粉总的需求变化不大，但对高质量的面粉需
求越来越大，多彩花生加工设备，标准粉的产量已降至20%以下，特一、特二粉的比重进一步增长。我



国目前常用平转式、履带式和罐组式浸出器，近年已经又研制出了环形浸出器、平转浸出器等新产品。
浸出油厂也将逐步向中、大型发展。

二、淀粉加工机械应提速

淀粉糖是食糖的重要组成部分。美国和日本淀粉糖产量都占食糖总量的50%以上，应用在食品工业，而
我国不足10%。美国年人均消费淀粉糖达38kg，而我国年人均消费淀粉糖0.5kg。我国淀粉糖今后会得到
持续发展，焦糖瓜子加工设备，因此要注重开发变性淀粉机械，以满足市场的需求。
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你是否还在想，为什么外面卖的炒货永远比自己做的好吃？原因只在于设备的不同。商家的瓜子机械炒
货机是在原来的基础上不断发展和不断改进的，已经熟练掌握炒货的性质。优l秀的设备产出优l秀的产品
，瓜子机械炒货机主要有以下的四大主要优势：

1.加热均匀、密封性好

采用独特的滚筒式结构，加热受热均匀、密封性好、顶盖可以打开，方便出入货。

2. 全自动控温

全自动控制温度，瓜子机械炒货机可调节温度大小，并以数字的形式显示，焖炒效果特别好，可提高炒
货出品率3-5个百分点。

3.流动性强

机器方正小巧，4个移动万向轮，广泛适合于街边、夜市、庙会、小吃街等节假日场合流动摆摊，无租金
、成本低，炒货生意火爆。



4.卧式滚筒翻炒、自动出料

炒的时候，所炒的物料在滚筒内旋转，不粘锅，一键式反转自动出料，方便快捷。

。

  做坚果炒货项目找五色田少走弯路！

 20年丰富经验国内专业坚果炒货休闲食品加工技术培训、提供专业坚果炒货休闲食品加工设备

 南阳五色田坚果炒货食品要研究、开发坚果炒货系列食品技术及技术成果转化，开发系列坚果炒货花
生食品技术与设备的研发机构，专业专注食品技术研究开发，助力企业成为行业领l头羊，为企业量身定
做打造企业明星产品！

 成功案例200余家，成就坚果炒货花生加工亿元销售额单品，现向业内同仁提供如下服务：公司服务项
目全部来自于一线企业大生产实战经验
理论研究！所有服务项目做到大生产成功客户满意为准！并且跟踪服务3年！免费升级换代产品！

  花生米脱皮机的存放注意事项

  一、花生米脱皮机在使用前，首先应检查各紧固件是否拧紧，旋转部分是否灵活，各轴承内是否有
润滑油，脱皮机是否放置平稳。为了保证操作人员的安全，还必须对电动机的外壳采取接地保护（把电
动机的外壳用导线与接地体可靠连接）。

  二、通电前应用人力将花生米脱皮机转几圈，若有撞击声，应查明原因，再通电。

  三、应根据花生仁的大小选用适当的筛网。

  四、通电后应先试运行并注意转子的转向是否正确。电动机启动后，转子的转向应与机具上所标识
的方向一致。先空转几分钟，观察有无异常响声，运转正常平稳后，方可将花生定量、均匀、连续的投
入进料斗。

  五、对花生干湿程度也有要求，即花生不可过干或过湿。太干，花生破碎率高；太湿、脱壳的速度
会变慢。到了冬天农村储存的花生一般较干，为使其干湿适宜，可采用下列方法：用15公斤左右的温水
均匀喷洒在100公斤的花生上，并用塑料薄膜覆盖10小时左右，然后在阳光下晾晒1小时左右即可开始脱
壳。在其他季节用塑料薄膜覆盖只需6小时左右即可，其余操作方法相同。

  六、解决花生壳增多的方法是将电动机向下移动，以便张紧风扇皮带，加大吹风量。

  七、脱皮时，花生果喂入要均匀、适量，是不允许有铁屑、石块等杂物混入，以防打碎花生仁或造
成机械事故。当花生仁覆盖满筛子面时，方可打开出口开关。

  八、花生米脱皮机使用后，存放机器之前，奶香花生加工设备，应清除干净机械外表的尘土、污垢
和内部残存的籽粒等杂物，然后用柴油清洗各部位的轴承，晾干后涂上黄油，对涂漆的部位要重新涂一
遍漆，漆干后，将机器覆盖好，置于干燥库房内存放。皮带要拆下挂在不被日晒的室内墙上。



五色田机械型号齐全(图)-奶香花生加工设备-焦糖瓜子加工设备由南阳五色田食品有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。南阳五色田食品有限公司（www.wusetianyanfa.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为技术合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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