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产品名称 盖泽闭门器 博恩佰利昌 盖泽闭门器怎么安装

公司名称 博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）

联系电话  18911758879

产品详情

闭门器安装方法

博恩佰利昌公司专业生产、销售闭门器，以下信息由博恩佰利昌公司为您提供。

标准安装

闭门器本体安装在拉门侧，支臂安装在门框上。这种安装方式适合于门框较窄，没有足够的空间安装闭
门器。这种安装方式还适用于开门方向没有障碍物门开到足够大的角度时，盖泽闭门器怎么安装，闭门
器也不会撞击到外物。

上门框安装

闭门器安装在推门侧，盖泽闭门器生产厂家，支臂安装在门上。这种安装方式适用于门框较宽，盖泽闭
门器维修，有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较，盖泽闭门器，这种安装方式适用于开门方向有
墙等障碍物。与标准安装比较，这种安装比较，这种安装方式的关门力较大，适用于更大更重的门。

闭门器的相关信息

1)gao档美标闭门器

达到200万次开启寿命测试。满足美国ANSI 156 一级要求。具有力度可调节功能。

适用于高保安性、使用频率高的公共建筑、工程及维修门用重型高强度门控系统。



2)中档美标闭门器

非防火门闭门器达到100万次开启寿命测试。具有力度可调节功能。

适用于较高保安性，使用频率较高的高强度住宅用门和中等强度商业用门的门控系统。

博恩佰利昌公司主营闭门器、地弹簧、自动门等，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

闭门器的使用与维护、修理

新安装的闭门器在使用一周至10天左右，应检查所有的螺钉，并重新紧固一遍。

使用厂家推荐的液压油，对于寒冷地区应使用低凝点的液压油。

闭门器在投入使用后应定期进行检查，检查的内容是:安装螺钉是否松动和丢失、连接臂是否与门体或门
框擦碰、门体是否有变形与松动、关门的缓冲效果、支承导向件是否漏油等。

想要了解更多博恩佰利昌公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

盖泽闭门器-博恩佰利昌-盖泽闭门器怎么安装由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。博恩佰利
昌（北京）工程技术有限公司（www.bnblc.com）是北京 朝阳区 ,五金配件的翘楚，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博恩佰利昌领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创博恩佰利昌更加美好的未来。
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