
锂电池CQC认证GB31241标准范围及认证模式介绍

产品名称 锂电池CQC认证GB31241标准范围及认证模式介
绍

公司名称 国瑞中安集团CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123734926 18123734926

产品详情

QC标志认证是中国质量认证中心开展的自愿性产品认证业务之一，以加施CQC标志的方式表明产品符
合相关的质量、安全、性能、电磁兼容等认证要求，认证范围涉及机械设备、电力设备、电器、电子产
品、纺织品、建材等500多种产品。锂电池GB 31241标准在2015年8月1日开始强制实施，代替之前的330
6标准。实施的认证规则是CQC认证。

CQC认证GB31241适用产品范围：

本标准适用于如下的便携式电子产品锂离子电池和电池组示例如下：

a)便携式办公产品：笔记本电脑、PDA等；

b)移动通信产品：手机、无绳电话、蓝牙耳机、对讲机等；

c)便携式音/视频产品:便携式电视机、便携式DVD播放器、MP3/MP4播放器、照相机、摄像机
、录音笔等;

d)其他便携式产品:电子导航器、数码相框、游戏机、电子书等.

上述列举仅为示例，便携式电子产品包括以上列举产品，但不限于以上产品。

CQC认证GB31241不适用对象：

对于在车辆、船舶、飞机上等特定场合使用，以及对于医疗、采矿、海底作业等特殊领域使用
的便携式电子产品用锂离子电池或电池组在没有该产品专用标准时，可采用或引用该标准（仅



参考），但可能会有附加要求。

CQC认证模式分为三种，申请人可任选一种。认证模式1：型式试验。认证基本流程包括：a. 
认证的申请   b. 产品型式试验   c. 认证结果评价与批准   d. 复审认证模式2：型式
试验+初次工厂检查+获证后监督。认证的基本流程包括：a. 认证的申请 
b. 产品型式试验   c. 初始工厂检查   d. 认证结果评价与批准   e. 获证后的监
督认证模式3：型式试验+获证后监督。认证的基本流程包括：a. 认证的申请   b. 产品
型式试验   c. 认证结果评价与批准   d. 获证后的监督 从企业自身来说，产品拥有
CQC认证，意味着客户产品具有更好的品质和更强的竞争力。并且为终端客户产品快速上市赢
得时间，获得竞争优势。了解更多锂电池CQC认证信息欢迎来电咨询
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