
漳浦合成工业油

产品名称 漳浦合成工业油

公司名称 莫塔（厦门）石油科技有限公司

价格 166.00/瓶

规格参数

公司地址 厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一
（注册地址）

联系电话  13666013779

产品详情

性能出色 质量稳定 

机油是由基础油和添加剂组成的，两者都影响到机油产品的最终性能。所以，对于基础油和添加剂的研究深度和研发能力，深刻地影响了最终产品的性能。

如果机油厂家没有自己的研发科技，即便买到高质量基础油和添加剂，来做出一个达标的配方，实际应用也不一定能达到期望值，因为最终产品输出终端还在发动机制造商和车主上。
用负责任的态度去研发一款基础油，对于莫塔来说，这是塑造自己品质的认可。同样的，添加剂包的自主研发也不是容易的过程。因为一边要面对不断改进中的基础油配方，另一边又要不断研究各种车辆的发动机，跟上发动机厂商研发、调教的步调，以及用户的驾驶习惯等。

02适应性广 各种环境 温度都能用 

不同地区的使用环境区别很大，因此机油的使用温度范围必须够大。自然环境的高温条件下，相对于发动机来说，普通机油都能轻松应对，所以我们需要考虑的主要是机油的低温流动性。
网上有很多低温试验的视频，直接把机油冻到-40℃，然后将它们倒出来。但是，倒不出来？这“低温流动性”直观表现就不及格。

机油的低温流动性和机油分子结构有很大关系，如果分子结构较为单一，那机油的低温流动性就很好。一般来说，全合成机油的低温流动性非常出色，远远强过矿物油，它们用PAO作为基础油，而PAO基础油的分子结构均一性很高。

不同的PAO分子，均一性也是有差别的



当然，不同厂商的PAO分子均一性程度也是参差不齐，有些产品-40℃流动性很好，但有些却已经冻得不能动。
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