
L现货批发 烤蓝打包带 Q195 诚信厂家 优质货源 可运送到工地

产品名称 L现货批发 烤蓝打包带 Q195 诚信厂家 优质货源
可运送到工地

公司名称 鲁立（天津）金属材料销售有限公司

价格 4000.00/吨

规格参数 品牌:天津鲁立
产品表面:镀锌/烤蓝
配送服务:可配送到厂

公司地址 天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧

联系电话 15022328290 13752528290

产品详情

     镀锌和烤蓝有根本性的区别，镀锌是在铁外层镀一层金属锌（Zn），而烤蓝则是使钢铁的表面产
生四氧化三铁（Fe3O4）；工艺上也不同。

    烤蓝只是将小件用水润湿了以后用火烧的，注意水较好是蒸馏水的如果不纯就会出现点，如钢锯条
的两端自己抛光的话较好去买几张细的水砂纸，蘸水后往一个方向打磨，忌往复的磨，并且要有耐心，
用力要适中且均匀在火上烤时温度不要过高，变色为止，否则弹匣会退火，在煤气上炉烤也可以，但气
体不纯易变色得重来。颜色是烧铁的色 放进沸腾的浓肥皂溶液里泡几分钟，（皂化） 后面浸热油．B
luing 名为烤蓝。"烤蓝"方法很多，常用碱性或酸性液体使金属表面产生蓝黑色保护层。我国旧时做银
饰常用烤蓝这种方法，将银放入碱或酸液，进行加热，视液体种类浓度，温度一般达到90--110度，银开
始发黄，然后发蓝红色，接着是蓝黑色、变成黑色，需要哪种颜色，就适时取出，然后清洗，这样不管
得到的是蓝黑色或黑色才都可以叫做"烤蓝"。钢制件的表面发黑处理，也有被称之为发蓝的。这种工艺
主要是减缓铁器的腐蚀速度,发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种
。但常温发黑工艺对于低碳钢不太好。A3钢用碱性发黑好一些。碱性发黑细分出来，又有发黑和两次发
黑的区别。

烤蓝打包带：烤蓝打包带经过烤蓝处理特殊工艺处理，板面平整、色泽光亮、阻止腐防锈耐用、拉伸性
能强、经济耐用、不脱落品种齐全。烤蓝是钢铁表面处理的一种阻止腐蚀的工艺。其原理就是在钢铁表
面生成厚度和强度的致密的氧化层，成分主要是Fe3O4，反应原理是铁和水的氧化反应。烤蓝铁皮打包
带带边倒楞，光滑无刺，不扎手；烤蓝铁皮打包带吐油多不易生锈。
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