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价格 面议

规格参数
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产品详情

网格布使用不当会造成怎样的后果

网格布是用来做外墙保温的，但是如果在施工的时候操作不当就会引起墙体开裂等后期墙体问题，具体
会造成什么样的后果我们来了解下：

粘贴聚苯板的外保温体系中，网格布是起增强作用的，网格布本身的质量和施工质量的好坏以及耐久性
直接关系到整个体系的耐久性。但在有的工程将网格布紧贴聚苯板粘贴，或暴露于抹面层胶浆以外，这
样均不利于发挥耐碱玻璃纤维网格布对体系的增强作用，造成面层冲击强度不够，且易产生面层裂纹。

窗台、阳台、雨篷、挑檐、水落口、女儿墙等特殊部位是容易出问题的地方。由于这些部位不好施工，
因为各家做法不一，1.2m宽玻纤网格布生产厂，出现的不良反映也比较多。比较普遍的是在这些部位网
格布搭接不够，端头处理不当，或抹面胶浆封闭不严，造成雨水渗漏，甚至产生热桥。国内近几年来新
竣工的建筑物中，因外保温施工处理不好，在窗口、水落口、挑檐等处造成墙体渗漏的情况发生较多，
而要进行堵漏难度较大，因为漏点不易准确找到。

网格布的施工不当不仅仅起不到保温作用而且后期墙体裂纹也是非常严重的，我们在购买网格布的时候
也要尽量选择乳液的网格布，不扎手，抗拉力强度也高.

外墙网格布的抗风压及水密性

摘要：外墙网格布水密性好： 外墙网格布具有良好的防水，隔气性能，材料不含水，潍坊1.2m宽玻纤网
格布，吸水率又很低，能很好地阻隔水和水蒸气的渗透，使墙体保持一个良好，1.2m宽玻纤网格布批发
，稳定的绝热状况，是目前其他保温材料很难实现的。 外墙网格布外保温墙体的表面无接缝，孔洞周边



，门窗洞口周围等处严密，使其具有良好的防水性能，避免雨水进入内部造成伤害，国外许多工程实践
证明，吸水的面层或者面层中存在缝隙，在雨水渗入和严寒受冻的情况下，容易遭受冻坏。
外墙网格布的抗风压性能：

外墙网格布水密性好：外墙网格布具有良好的防水，隔气性能，材料不含水，吸水率又很低，能很好地
阻隔水和水蒸气的渗透，使墙体保持一个良好，1.2m宽玻纤网格布厂家，稳定的绝热状况，是目前其他
保温材料很难实现的。

外墙网格布外保温墙体的表面无接缝，孔洞周边，门窗洞口周围等处严密，使其具有良好的防水性能，
避免雨水进入内部造成伤害，国外许多工程实践证明，吸水的面层或者面层中存在缝隙，在雨水渗入和
严寒受冻的情况下，容易遭受冻坏。

外墙网格布的抗风压性能：外墙网格布外墙保温体系还具有很好的抗风压性能，由于该体系采用保温板
与网格布浇筑一次成型的施工方法使保温板与混凝土墙体有机地结合为一个整体，可以有效地防止网格
布与基层墙体之间产生空腔，同时，在浇筑过程中采用了必要的机械固定措施，找平材料与保温板之间
也经过了特殊处理，所以整个体系稳定可靠，同时由于保温板与基层之间不存在空腔，没有空气层，所
以负风压对现浇注体系的影响较小，并且必要的机械固定措施也可以起到一定的抗风压作用。

影响网格布的使用寿命的原因及解决方法

摘要：很多建筑商发现自己的玻璃纤维网格布在使用的时候，寿命要远远低于房屋的使用寿命，面对这
样的状态，建筑开发商们不得不在一定的时间对建筑物的表皮重新施工，更换新的网格布，这种新改造
消耗很多的人力物力，面对着这样的状况，有什么办法能够增加网格布的使用寿命，又是什么影响了它
的使用呢，

影响网格布的使用寿命的原因及解决方法

很多建筑商发现自己的玻璃纤维网格布在使用的时候，寿命要远远低于房屋的使用寿命，面对这样的状
态，建筑开发商们不得不在一定的时间对建筑物的表皮重新施工，更换新的网格布，这种新改造消耗很
多的人力物力，面对着这样的状况，有什么办法能够增加网格布的使用寿命，又是什么影响了它的使用
呢，下面让我们一起来了解一下吧。

汉立建材价格实惠-潍坊1.2m宽玻纤网格布由济南汉立建材有限公司提供。济南汉立建材有限公司（www.
hanlijiancai.cn）是一家从事“电焊网,阳角条,钢筋网片,网格布,防尘网,护栏网等”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汉立建材”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汉立建材在金属建材中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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