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产品名称 ZH 900紫外分光测油仪厂 紫外分光测油仪厂
中环北方仪器

公司名称 中环北方（北京）环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座

联系电话  15010603191

产品详情

紫外测油仪的使用

准备工作---打开接线板电源，测油仪长按开机键6秒开机； 

第二步：空白归零---打开桌面上全自动测油仪工作站软件，点击“样品测试”进入样品测试页面，点击
“选择执行文件”
，选择并打开“全自动空白液归零”项，ZH-900紫外分光测油仪厂，再点击“执行检测”。
等待片刻空白归零会扫描出一条重合平滑的山包状曲线。

第三步：样品检测---在“执行文件”中选择相应的水样执行文件并打开（比如选择石油类或动植物油500
ml或250ml水样测量的文件），将进样管依次插入待检水样，HJ970-2018紫外分光测油仪厂，点击“执行
检测”。在 “样品名称”中输入文件名（中英文均可）或不输直接关闭，测油仪即开始自动完成单个或
多个水样的测量，zui后直读水中油浓度即可。

想了解更多关于紫外测油仪的相关资讯，请持续关注本公司。

全自动紫外测油仪的优点？

1、  全自动化：全自动进样、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗，可连续做8-12个水样

2、  萃取等操作不用分析人员的参与，不和正己烷接触，保护操作人员的健康安全

3、  自动注液体器:试剂0-50ml任意设置，浓度自动稀释，自动配质控样标样，自动一键定标;



4、  一键定标:采用公司的紫外油类标准滤光片可以进行一键定标，多次校正不用试剂，同时单点和多
点自动检测自动校正，方便快捷

5、  一键完成：开机一键完成多个水样检测，中间不用其它操作，减少操作人员的工作量

6、  内置触控电脑终端， Windows全操作系统控制，可外接台式电脑，USB接口具有处理信息、储存
、打印等功能，体积小可放置在常规标准通风橱中；

想了解更多关于紫外测油仪的相关资讯，请持续关注本公司。

紫外测油仪相关信息

以下内容由中环北方为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

测油仪是一种检测仪器，紫外分光测油仪厂，目前主要用于监测水的质量和危险的垃圾点与监测油、水
分离过程多项用途。下面小编就来介绍下测油仪的原理及适用范围。

传统的成分分析先取样再以定性方式量测，HJ970-2018紫外分光测油仪厂，时间长且无法及时得到测量
数据。而大多数物质的分子官能基能吸收红外光，利用光谱能量的吸收与转换很容易进行内部成分的定
性分析和定量计算。测油仪正是以此为基本原理，采用红外分光光度测量，经对样品进行光谱扫描，可
显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置，能迅速、准确地测出水体中油份浓度的全部含量。 

ZH-900紫外分光测油仪厂-紫外分光测油仪厂-中环北方仪器由中环北方（北京）环保科技有限公司提供
。中环北方（北京）环保科技有限公司（www.epnc.com.cn）是北京 通州区 ,科研仪器仪表的翘楚，多年
来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中环北方领导携全体员工
热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中环北方更加美好的未来。
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