
许昌紧凑型气缸ACE12X30 S 【浩之东气动元件】 

产品名称 许昌紧凑型气缸ACE12X30 S
【浩之东气动元件】

公司名称 河南浩之东贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州郑东新区商务外环路14号

联系电话  13683805352

产品详情

工作原理电磁阀中有封闭的腔室。在不同的位置有通孔。每个孔都连接不同的油管。腔的中间部分是活
塞。两侧是两个电磁铁。电磁线圈的哪一侧通电，阀体将被吸引。在哪一侧，通过控制阀体的运动来打
开或关闭不同的排油孔，并且进油孔是常开的，液压油将进入不同的排油管，然后油的压力推动活塞油
缸。活塞驱动活塞杆，活塞杆驱动机械装置。这通过控制通过和离开电磁铁的电流来控制机械运动。

 电磁阀3V2-06 AC220V(NC) 端子式 PT

 电磁阀3V2-06 AC220V(NC) 出线式 PT

 电磁阀3V2-06 AC110V(NC) 端子式 PT

 电磁阀3V2-06 AC110V(NC) 出线式 PT

 电磁阀3V2-06 AC220V(NO) 端子式 PT

 电磁阀3V2-06 AC220V(NO) 出线式 PT

 电磁阀3V2-06 DC24V(NO) 出线式 PT

 电磁阀3V2-06 AC110V(NO) 出线式 PT

 电磁阀3V2-06 AC24V(NO) 端子式 PT

 电磁阀3V2-06 AC24V(NO) 出线式 PT



 电磁阀3V2-06 DC12V(NO) 出线式 PT

河南浩之东贸易有限公司在市场实施持续发展的战略，并承诺将长期配合当地的经济和社会发展的需求
。在生产过程中，我们致力于为我们的客户提供品质卓越的产品，我们实施质量管理系统。

【浩之东】制氮机紧凑型气缸ACE12X30-S的故障

1、制氮机的控制阀液压缸泄漏故障

方法：手动开关阀门在开启和关闭的观测条件，是否有气体从电磁阀的排气排放。如果气体的排出，缸
内泄漏控制使阀的氮不能机开关。

处理方法：与厂家联系，更换备份汽缸。

2、电磁氮阀故障：

方法：如机电磁阀和阀门开关的光响应操作没有相应的氮，问题可能是电磁阀或电磁阀连接电路故障。

处理方法：先检查制氮机电路，消除机械故障氮。作为无故障电路和更换电磁阀。

欢迎有需要的前来咨询、、、、、、、、、
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