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产品名称 科谱瑞环境资源科技 湖北泄漏检测与修复

公司名称 湖北科谱瑞环境资源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区光谷七路128号核磁波谱
仪产业基地实验楼202

联系电话 18827662733 18827662733

产品详情

湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，泄漏检测与修复工作流程
，竭诚为湖北省内企业、园区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。另-方面，泄漏检测与
修复源项排查，致力于做环保监管部的专业环保顾问，为园区或政府产业规划、生态保护、污染诊断和
环保平台建设、运营等环保监管工作提供技术支持和解决方案。

无泵水帝式净化法

     是利用空气诱导提水形成水蒂，当喷漆废与水蒂碰撞后 ，水蒂截留雾状微粒及
其携带油漆的水珠;然后废气穿过水帘进入气水搅拌通道 ，在通道中与水混合;进入集气箱后由于气速降
低发生气液分离，净化后的气体排放到大气中，湖北泄漏检测与修复，被分离的水在集箱中汇集流向溢
水槽，再通过泛水板形成水蒂，泄漏检测与修复综合管理平台，循环重复净化喷漆废气，工艺流程如图9
所示。相对于水帘式净化法，无泵式净化法去除了水泵设备，优化了净化流程，节约成本和占地面积，
同时克服了漆雾黏附管道内壁导致水泵阻塞的现象。

湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，竭诚为湖北省内企业、园
区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。另-方面，致力于做环保监管部的专业环保顾问，
为园区或政府产业规划、生态保护、污染诊断和环保平台建设、运营等环保监管工作提供技术支持和解
决方案。

该技术采用固定或移动监测设备，监测化工企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰
等易产生挥发性有机物泄漏处，并修复超过一定浓度的泄漏检测处，从而达到控制原料泄漏对环境造成
污染，是国际上较先进的化工废气检测技术。典型的LDAR步骤：确定程序、组件检测、修复泄漏、报告
闭环等。其子程序包括：检测前准备子程序、检测子程序、修复子程序、报告子程序等。



湖北科谱瑞环境资源科技有限公司秉承“技术为先、责任在肩”的服务理念，竭诚为湖北省内企业、园
区和政府部]提供专业、高效的管家式环保技术服务。另-方面，致力于做环保监管部的专业环保顾问，
为园区或政府产业规划、生态保护、污染诊断和环保平台建设、运营等环保监管工作提供技术支持和解
决方案。

概念

LDAR 技术 leak detection and repair (泄漏检测与修复)，是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术，
通过对炼化装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换，进而实现降
低泄漏排放。

科谱瑞环境资源科技-湖北泄漏检测与修复由湖北科谱瑞环境资源科技有限公司提供。科谱瑞环境资源科
技-湖北泄漏检测与修复是湖北科谱瑞环境资源科技有限公司（www.techrayhj.cn）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄工。
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