
大型木材削片机 鹏诚机械 木材削片机

产品名称 大型木材削片机 鹏诚机械 木材削片机

公司名称 昆明市官渡区鹏城机械经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区永中路高原明珠对面金加元工矿机
电市场16栋7号

联系电话  13888601465

产品详情

盘式削片机特点：  

1、我公司生产的盘式木材削片机是生产优质木片的一种专用设备，广泛用于造纸、刨花板、中纤板等工
业生产的备料工段和单一的木片生产基地，切削原料主要是原木。  

2、采用低压或高压电机，大型盘式木材削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种；进料分水平和倾斜两种
方式，输送木材削片机，出料也有上出料和下出料两种方式。

3、结构紧凑，布局合理，安装简便，操作维护方便，生产能力高；切削原木时，木片质量高，且木片长
度可在规定的范围内自由调节，是国内先进的盘式木材削片机。  

4、产量在每小时2~160立方米，用户可根据需要自行选择机型。  

5、由机座、刀盘、进料口、罩壳、电控系统等部分组成。  

6、为了不断满足市场质量、效益、档次的要求，我公司对盘式木材削片机系列产品逐年进行更新改造，
不断提升产品档次。本公司系列木材削片机远销新加坡、印尼、马来西亚等国家。目前我公司系列盘式
削片机刀盘采用耐磨垫板镀铬，飞刀、底刀、飞刀螺栓采用特种钢材特殊制作而成。大型盘式木材削片
机换刀门采用油缸推拉式和手动式两种，可供用户选购。汇集新技术，新型大型盘式削片机产量，木材
削片机，能耗低，木片质量高，性价比高。

  木屑粉碎机难免发生：粉碎时工作无力、不启动、不通电等不同的故障，分类解决才是可行的解决
办法：

1、电路系统：一般情况下可自行检修。首先检查电源插座、插头、电源线有无氧化脱落、断裂之处，若
无则插上电源测试；当通电不转动时用手轻拨动轮片又可转动时，即可断定是该机的两个启动电容中有



一个容量失效所致。这种情况下一般只有换新品。另外一种情况是通电不转动，施加外力能转动但电机
内发出一种微弱的电流响声，是启动电容轻微漏电所致。

2、进料口反喷产生故障的原因：风门调节不合理、输送管道堵塞或者筛孔发生了堵塞。集尘器布袋的透
气性较差，或者长度不够。解决方案：调节风门的开度或者清除管道与筛孔中的堵塞物。使得木材粉碎
机出料保存畅通。采用透气性较好的集尘器布袋，长度应该大于1.5米。

云南昆明木材削片机  

主要由机座、进料口、刀盘、机壳、削片刀片和电控组成，该机可根据需要调整削切刀片，生产不同规
格和厚度的木片。

工作原理：

木料由进料口送入，废旧木材削片机，当木料按接触到削切刀片时，随着削切刀盘的高速旋转进行削切
，所削切的木片在削切室内由削切刀盘上的风叶所产生的高速汽流送出。

盘式削片机的介绍：

的系列削片机是生产优质木片的一种专用木材削片机，大型木材削片机，广泛用于造纸、刨花板、中纤
板等工业生产的备料工段和单一的木片生产基地，切削原料主要是原木。

盘式削片机木材削片机树根削片机板材削片机木材刨片机木材切片机削片机

削片机本系列盘式削片机采用低压或高压电机，大型木材削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种;进料分
水平和倾斜两种方式，出料也有上出料和下出料两种方式。

大型木材削片机-鹏诚机械-木材削片机由昆明市官渡区鹏城机械经营部提供。行路致远，砥砺前行。昆
明市官渡区鹏城机械经营部（www.ynpcjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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