
PP增刚成核剂

产品名称 PP增刚成核剂

公司名称 广州市南北新材料科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 绿宝:99%
MA101:99%
广州:99%

公司地址 广州市增城区新塘镇新塘大道东77号103铺（自
主申报）（注册地址）

联系电话  17875232146

产品详情

增硬成核剂

本品是用于聚丙烯的高效增硬成核剂,具有优越的热稳定性、化学惰性、分散性,尤其适用于聚丙烯树脂的
成核改性。本品通过提高结晶温度和结晶速度,形成更小更均匀的球晶,从而提高最终制品的机械性能、光
学性能和热学性能。

产品性质 外观为白色粉末,不溶于水。

产品指标

项目 单位 指标
白度 Wr% ≥95.0
熔点 ℃ ≥310
加热减量(105±3℃) % ≤1.0
堆积密度 g/cm3 0.1~0.3

产品用途 本品为增硬成核剂,适用于PP制品的成核改性,可显著提高PP制品的光泽度、硬度、弯曲模量
及拉伸强度；改善制品的热变形温度和尺寸稳定性,缩短成型周期,提高生产效率。 

使用方法 本品分散性好。使用时,将本品与树脂混合均匀后进行挤出造粒,也可以制成母料添加。本品推
荐用量为0.1~0.3%。 

包装及储存 本品包装为标准纸箱内装PE袋,净重15kg。
本品宜在通风、干燥、阴凉处储存。注意防潮、避光、防热。
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