
青岛彩色透水沥青 青岛彩色透水沥青多少钱 中钰景观

产品名称 青岛彩色透水沥青 青岛彩色透水沥青多少钱
中钰景观

公司名称 济南中钰景观艺术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市二环东路2666号财税大厦401室

联系电话  15965776691

产品详情

骨料透水混凝土是使透水路面骨料石头就显示出天然的颜色，青岛彩色透水沥青原本的材质，带有点杂
色，有天然的美，更自然。青岛彩色透水沥青是采用一般粒径较均等的普通石子，青岛彩色透水沥青价
格，用彩色增强剂包裹石子搅拌达到的一种孔隙能透水的一种彩色混凝土路面。青岛彩色透水沥青料透
水混凝土和普通透水混凝土他们都用了水，水泥，胶结剂经过搅拌而成。功能都一样，实现路面透水，
减少积水，城市内涝，减少热岛效应，装饰路面等。

沥青路面坑槽的产生，主要是土基或基层强度不足，青岛彩色透水沥青路面产生裂缝、龟裂、松散等病
害，青岛彩色透水沥青，未及时进行修复，致使病害继续扩大，形成坑槽；另一种原因是基层完好，面
层因施工原因，或外界因素，如机械损伤路面形成的坑槽。处理时按如下步骤：一、青岛彩色透水沥青
画出所需要修补坑槽的轮廓线，其图形应该为矩形，四周边线与路中心线垂直或平行；沿轮廓线开槽，
槽壁应保持垂直。二、清除槽底旧料（基层或面层），如挖除基层，先处治基层，如基层完好，青岛彩
色透水沥青仅挖除面层，然后在基层和槽壁上喷洒或涂刷粘层沥青或者乳化沥青。三、在槽内铺筑沥青
混合料，如原面层厚度大于7cm，应分层摊铺和碾压成型。沥青混合料一般采用与原路面相同的材料

4)养护:

青岛彩色透水沥青与水泥混凝土属性类似，青岛彩色透水沥青多少钱，因此铺摊结束后，经检验标高、
平整度均达到要求后，青岛彩色透水沥青路面，当气温较高时，为减少水分的蒸发，宜立即覆盖塑料薄
膜，以保持水分。青岛彩色透水沥青可采用洒水养护，所有养护期不得少于7d，使其在养护期内强度遂
渐地提高。

洒水养护，青岛彩色透水沥青在浇注后1天开始洒水养护，高温时在8小时后开始养护，但淋水时不宜用
压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水，透水混凝土湿养时间不少于7天。

青岛彩色透水沥青-青岛彩色透水沥青多少钱-中钰景观由济南中钰景观艺术有限公司提供。济南中钰景
观艺术有限公司（www.jnzhongyu.com）是从事“建筑材料,装饰材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用



心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。
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