
动物房无菌室 汇龙净化 无菌室

产品名称 动物房无菌室 汇龙净化 无菌室

公司名称 深圳市汇龙净化技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房

联系电话 13530865139 13530865139

产品详情

汇龙净化车间工程--部分光电客户-3

汇龙净化车间工程--部分光电客户-3

 配长光电， TP， 万级

 俊达显示， TP触摸屏， 洁净棚

 安力电子一期， TP触摸屏，sensor+后段， 千级、万级

 捷能达， TP触摸屏， 千级、万级

 中山通利达， TP触摸屏，

旭荣， TP触摸屏，百级+万级

 金可乐， TP触摸屏后段， 千级

 兴展， TP触摸屏后段，研发无菌室， 万级

 惠州龙旗电子， TP光电， 十万级

 深圳粤凯丰光电（观澜大富新帝仁光电）， 光电-触摸电容屏， 万级

 宝锐视科技， LCD， 局部百级、万级

 卓尔视， LCM， 千级，10万级



 华顺彩晶， LCM， 千级，万级

 普菲特， LCM， 万级、十万级

 晶创荣， LCM， 万级、十万级

 博华， lcm， 万级、十万级

 江西金星奇光电， LCM/BL光电-led， 10万级

 精诚兴光电， LCM光电， 局部百级、万级

 广州宏滔电子， LCM光电， 千级、万级

 松山电子，食品饮料无菌室， LCM光电， 十万级设备

 合力泰微电子， LCM光电-液晶显示， 百级～万级设备

 烨兴达，无菌室， LCM液晶模组， 恒温恒湿千级前段+10万级单冷后段

 晶创荣， LCM液晶模组， 恒温恒湿万级

 深圳烨新达， LCM液晶模组， 千级、十万级

 鑫谐创光电， LCM液晶屏， 局部百级、万级

净化车间的防静电

净化车间的防静电：

一、局部防静电设施

     等离子/电晕处理设备、风扇、风枪、风蛇、风棒、入口释放柱、腕带...

二、净化车间装修材料：

1．净化车间装修要采用不易产生静电或产生静电后能较快泄漏的材料，多种材料共同使用时，应选用在
电序列表中位置接近的材料。

2．导体是电流能通过的材料，绝缘体是电流不能通过的材料。

3．所有的材料可归入电的导体或电的绝缘体。

三、湿度控制：

在众多消除静电的方法中，室内湿度控制也被认为可以用来减少和消除净化车间静电。通过在环境中保
持高的相对湿度，在该区域内物体的表面将形成薄薄的湿气层，利用这一薄层来提供导电的通道，使得
可能产生的电荷流过该湿气层耗散静电荷。另外，薄薄的湿气层可以增加物体表面的润滑性，摩擦生电



也将减少。一般来说，湿度越低，产生的电荷越多。但是资料表明，动物房无菌室，甚至在湿度高时也
会产生显著的静电电压，但是，在高湿度环境中，生产人员可能会感觉十分不舒服，零部件可能生锈，
并产生可焊性问题。同时，企图用湿度控制来消除静电的方法显然是高耗费的，尤其在干燥地区更是如
此。

四、接地：

接地是带电导体消除静电最为普遍、经济、简便、可靠的方法。

1．净化车间内可能产生静电危害的设备、流动液体、气体或粉体管道应采取防静电接地措施。

2．电子工业洁净室的围护结构(吊顶、地面、墙、柱)应采用防静电装饰，可以抑制尘埃的带电吸附。

   汇龙净化温馨提示：防静电地板（环氧、PVC、不锈钢板），不连室外接地体没太大意义，貌似好
钢用在了刀把上：若目标对大地小于4欧，但混凝土楼板/di面电阻就是多少呢，干燥水泥块比电工穿的绝
缘鞋电阻能小多少？

3．工艺设备接地。

4．办公设备应采用能防静电的材料制成并接地。

5．工作人员应穿戴防静电的无尘衣、鞋、帽、手套、腕带等。

6.等电位接地箱+导线+接地体

四、中和：

静电消除器是一种能产生电 子和离子的装置，它产生的电子、离子与带电体上的异性电荷中和，从而消
除静电。绝缘材料表面所带的静电荷、空气中的静电荷必须用静电中和的办法来消除。

将带电体(静电)周围的空气离子化后，带电的离子在电磁场作用下发生迁移，带电体吸引异性电荷达到
中和而消除静电。

生物洁净室设计的风管和附件:

1. 空净化空气调节系统的新风管、回风总管应设计密闭调节阀。

2.送风机的吸入口、需要调节风量处，应设调节阀。

3.洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀、密闭阀。

4.净化空调调节系统的风管调节阀以及高效空气过滤器的防护网孔法和扩散孔板等附近的制作材

料和涂料，应根据输送空气的洁净度等级及所处空气环境条件确定。

5.洁净室内排风系统的风管、调节阀、止回阀等附件的制作材料和涂料，应根据排除气体的性质和所处
空气环境条件确定。

6.用于无菌洁净室的送风管、排风管、风阀及风口材料和涂料，应考虑难受消毒剂的腐蚀。



7.在中效和高效空气过滤器前后，应设置测压孔。

8.在新风管和送回风总管以及需要调节风量的支管上，应设计风量测定孔。

9.风管以及风管的保温、消声材料及粘结剂，应采用非燃烧材料或难燃材料，且燃烧时不应产生窒息性
气体。

动物房无菌室-汇龙净化-无菌室由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。动物房无菌室-汇龙净化-无菌室是
深圳市汇龙净化技术有限公司（www.expert-trust.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。
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