
实木压花机 金港新 压花机

产品名称 实木压花机 金港新 压花机

公司名称 青岛金港新机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内

联系电话  18353201323

产品详情

木塑压花机

用途功能：

本机器是木塑板材表面压花的专用设备，广泛应用于各种木塑板材、复合板、PVC板等装饰板材的单面
或双面压花。经本机压纹处理后，能大大提高其表面美感，压花机，使型材表面木质感更好，是装饰板
业提高产品档次、加强防伪的理想设备。本机由压花机架、温控装置、压花辊装置、油压系统、动力单
元等结构组成。

技术参数：

压纹宽度            360mm

压纹速度            0-12m/min

压花高度            5-60mm

压花辊直径          ￠295

工作压力            1-5Mpa

主传动功率          2.2Kw

压花辊加热功率      6Kw

机器外形尺寸        1000x1117x1273mm



设备总功率          8.2Kw

门套线条压花机

主要用于各种门套和线条型材的表面压花，机器通过给压花辊或压花轮加热通过压力将花纹压在型材的
可视面上。机器由3组独立的单元组合而成，其中一组为大面压花单元，线条压花机，最后2组为曲面压
花单元；各单元同步传动输出，变频调速，压花单元压花辊的升降采用螺杆升降，保证压花时压力的供
给。温度可调节，压花单元角度可90°自由调节。

技术参数：

有效压花宽度             0～200mm

压花型材高度             3～80mm

压花速度                 0～12m/min

压花温度                 240℃

工作台高度               915mm

压花轮尺寸               外径210mm

单个压花轮加热功率       3.6Kw

压花辊加热功率            5Kw

传动功率                  1.5Kw

总功率                    14 Kw

外形尺寸                  3500x800x1800mm

                                                     木塑机械的优势

木塑机械作为近几年来在双环保、集合木材塑胶之优势、符合国家政策等方面极具优势的新材质，复合
压花机，木塑机械是由植物纤维和塑料原料混配复合组成的材料，木本纤维诸如（锯末、刨花、木屑、
竹屑以及椰壳等，草本纤维如麦草、棉秸、麻秆、糠、大豆皮、花生壳、棉秸秆、葵花秆、甘蔗渣等）
，均为废弃的低价值自然资源，经过筛选、粉碎、研磨和工艺处理后，即成为木塑机械的木质原料。采
用高准效锥形双螺杆挤出，配备强制冷却却系统挤出成型。木塑机械新材料具有较高的强度和硬度，耐
酸碱、抗腐蚀、不变形、不含甲醛、易回收，可制成各种截面形状和尺寸，既保留了木材在加工性能方
面的优势，又克服了木材不耐用、怕虫蛀的缺点，既可以象木材一样表面胶合、油漆，实木压花机，也
可以进行钉、钻、刨等，又可像热塑性塑料一样成型加工，发挥了木材的易加工性和塑料的加工方法多
样性、灵活性，应用领域十分广泛。如，产品包括在城建园艺和家庭装饰方面可以制作凉亭、座椅、花
盆、小桥、栅栏、垃圾桶、支柱、墙板、墙角线、墙裙、门柜、家具和建筑模板等。户市政设施（如花
箱、垃圾箱、下水井盖）、包装材料、家庭用品、日用杂品、汽车配件等，在包装、仓储行业可以制作
托盘、包装箱、集中装器具、仓库垫板、货物架柜等。



实木压花机-金港新(在线咨询)-压花机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公
司（www.qdjgx.com）是从事“平贴机,包覆机,覆膜机,转印机,分切机,木塑压花机,印刷机”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：满在柱。
同时本公司（www.jgxjxkj.cn）还是从事木工设备厂家，木工设备价格，木工设备批发的厂家，欢迎来电
咨询。
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