
盛星源机械 涂胶机用途 漳州涂胶机

产品名称 盛星源机械 涂胶机用途 漳州涂胶机

公司名称 厦门盛星源机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区莲花镇美埔村林后40号

联系电话  15359324839

产品详情

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造
及五金产品制造，涂胶机用途，模具制造（工业化生产线、预浸机，手动涂胶机，涂胶机等碳纤维复合
系列设备）。

1.应用在流延膜、透气膜与无纺布等材料上胶贴合。适用于婴儿纸尿裤，医用防护服，食品干燥剂包装
袋等行业产品。2.应用在无纺布等材料上胶复合（贴合）和分切加工。适用于家用空气净化器、汽车空
气净化器、空调、冰箱等配套滤材加工。

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造
及五金产品制造，涂胶机质量，模具制造（工业化生产线、预浸机，涂胶机等碳纤维复合系列设备）。

1-挤出机；2-连接器和过滤器；3-机头；4-冷辊；5-空气刀；6-测厚仪；7-预处理装置；8-后冷却辊；9-裁
切装置；10-收卷机；11-变位装置；12-边条回收装置图2渐减岐管衣架式T型机头

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造
及五金产品制造，模具制造（工业化生产线、预浸机，涂胶机等碳纤维复合系列设备）。 

以CPP膜为例生产要选用专有牌号的树脂，漳州涂胶机，一般要求熔体流动速率(MFR)为6～12g/10min的
树脂，有一定熔体流动性。对三层共挤CPP的各层原料要求如下：电晕处理层(电冲击层)：MFR为6～12g
/10min。中间层(芯层)：MFR为6～10g/10min。芯层要有出色的刚性，所以芯层大多使用均聚物制成。占
全部膜重的60%～70%。 

盛星源机械(图)-涂胶机用途-漳州涂胶机由厦门盛星源机械有限公司提供。厦门盛星源机械有限公司（w
ww.xmsxyjx.com）是从事“碳纤维预浸机,涂胶机,工业化非标设备生产线”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。
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