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产品名称 中效袋式空气过滤器厂家 过滤器
昆山宝腾印刷器材

公司名称 昆山市宝腾印刷器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 玉山镇城北玉城南路268号2号房

联系电话  13151156710

产品详情

过滤器的工作原理

过滤器工作时，中效袋式空气过滤器厂家，待过滤的水由水口进入，流经滤网，通过出口进入用户所须
的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环，被截留下来的颗粒越来越
多，过滤速度越来越慢，而进口的污水仍源源不断地进入，滤孔会越来越小，由此在进、出口之间产生
压力差，当大度差达到设定值时，差压变送器将电信号传送到控制器，中效防静电袋式过滤器，控制系
统启动驱动马达通过传动组件带动轴转动，同时排污口打开，由排污口排出，当滤网清洗完毕后，压差
降到较小值，系统返回到初始过滤状，系统正常运行。

初效过滤器

 初效板式过滤器 FA 一 PF初效过滤器

FA 一 PF 初效过滤器在滤材打褶前，先将一层镀锌铁网贴合在滤材的出风面上，过滤器，这层铁网不但
能保护滤材不被吹破，亦能防止滤材因风压力而造成变形，故能确保所有滤材表面皆能被充分利用。用
特殊的针i刺手法对滤材纤维进行处理，使其形成渐层式的结构，如此过滤器便有较高的捕尘量、较长使
用寿命的特性。过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设
计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外
框粘合，袋式中效过滤器，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。

液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力，因此在过滤介质的两侧必须有压力差，这是实现过滤的推动
力。增大压力差可以加速过滤，但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙，过滤反而减慢



。

悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤 3种方式。

昆山市宝腾印刷器材有限公司经营的主要有过滤网，过滤棉，过滤器，千层架，无尘布等产品，欢迎大
家来电咨询！

中效袋式空气过滤器厂家-过滤器-昆山宝腾印刷器材(查看)由昆山市宝腾印刷器材有限公司提供。昆山市
宝腾印刷器材有限公司（www.ksbaoteng.com）为客户提供“过滤网,过滤棉,过滤器,千层架,无尘布等”等
业务，公司拥有“宝腾印刷”等品牌。专注于制版、印刷耗材等行业，在江苏 苏州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王一松。
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