
登山绳CE认证申请办理流程

产品名称 登山绳CE认证申请办理流程

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

登山运动装备。分主绳与辅助绳两种。主绳长60--100米，直径约10毫米，每米重量要求在0.08公斤左右
，

抗拉力要求不小于1800公斤。过去多用黄麻制作，近已改用尼龙纤维作原料。另有一种直径为8--9毫米的
主绳，

每米重0.06公斤，抗拉力不小于是1600公斤，用于攀登陡险岩壁。登山绳用作自我保护和在主绳上使用各
种辅助绳结进行保护，

以及搭绳桥渡河，用牵引绳桥运输物资等。

登山绳CE认证办理指令：PPE指令

登山绳CE认证办理流程

1.申请人填写申请表、填写公司信息、提供产品资料。

2.工程师判定产品所属指令标准，进行报价。

3.申请人确认报价，签订合同、支付款项，提供样品。

4.提供产品说明书资料、型号参数、关键零部件图纸清关。

5. 测试通过，报告完成、项目完成，颁发CE证书；

登山绳CE认证办理周期：15-20工作日



如果你的登山绳需要出口欧盟一定要办理CE认证，没有办理的话赶快来电联系我们办理！
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