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产品名称 阻燃pp价格 阻燃pp 昆山华为包装

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，阻燃pp波纹管，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料
包装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

研究供应的PE板材具有广泛应用之处

1、食品机械包装机械的应用具有自润滑、耐腐蚀的优势，主要有消音星形轮、齿轮、蜗杆、导轨、滑块
、挡板、冲击板等零件制作。

2、PE板材在纺织机械的应用具有耐冲击的性能优势，比如减震器挡板连接器、投梭器、打梭棒、缓冲块
杆轴等等零部件的制作。

3、在化工领域具有耐磨、耐腐蚀的优势，可以用来制造齿轮、螺栓、阀体、垫圈、填料、喷嘴、金属筛
网垫板、轴套传动机械等。

4、在造纸机械具有耐磨、耐冲击的性能，阻燃pp厂家，可以用来进行箱罩密封，制作导轮、旋塞、刮水
板、吸水箱面板、导流板水翼等。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP板优越传统抛光砖的主要参数？

一、吸水率：传统抛光砖平均值≤ 0.6 ，PP板平均值≤ 0.04 。

二、破坏强度：传统抛光砖平均值≥700N，PP板平均值≥825 N牛 。



三、断裂模数：传统抛光砖平均值≥35MPa，PP板平均值≥45MPa兆帕。

PP板系列产品为什么会比传统瓷质砖价格高？

PP板是一种高新科技与节能环保为一体特殊装饰面板，是国家十一五科技支撑计划重大项目。与传统瓷
砖不在一条起跑线，站的高度也不同，阻燃pp，其优点繁多，使用范围广。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

pe板材在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体黏度下降，发生变色，阻燃pp价格，出现条纹，
故而在成型加工和使用过程或选材时应注意。对pe板材的改性方法是加入氧剂，紫外线吸收剂或碳黑等
可明显提高其耐老化性能。

阻燃pp价格-阻燃pp- 昆山华为包装由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华为包装材料有限公司（ww
w.hwpacking.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山华为包装——您可信赖
的朋友，公司地址：昆山市张浦镇阳光中路501号，联系人：张标。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

