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化学锚栓厂

河北千木紧固件制造有限公司现主要产品有车修壁虎、T型螺栓、木螺丝、内迫壁虎等。千木是一家从
事紧固件生产、研发、销售于一体的制造型综合性企业。欢迎来电咨询！

人们对于锚栓并不陌生，但是对于它的正确使用方法就不一定清楚了，当我们在使用化学锚栓时，会发
现同一连杆上某一化学锚栓扭矩超过规定值过多时，应将该连杆上的两只连杆锚栓栓全部拧松后，重新
分次交替拧紧，并使两只锚栓松紧一致。

化学锚栓的国家标准是什么

化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓，是通过特别最制作的化学粘接剂，将
螺杆胶结固定于砼基材钻孔中，以实现对固定件锚固的复合件。

标准编号:GB/T 22795-2008

标准名称:混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸

标准状态:未实施



英文标题:Expansion anchors for use in concrete - Type and dimension

实施日期:2010-1-1

颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

河北千木紧固件制造有限公司现主要产品有车修壁虎、各类套管壁虎、螺栓、木螺丝、内迫壁虎、三/四
片壁虎、电梯壁虎等。千锤百炼，“木”量心匠 是我们对品质的要求也是我们发展的信念。

河北千木紧固件制造有限公司现主要产品有车修壁虎、T型螺栓、木螺丝、内迫壁虎等。千木是一家从
事紧固件生产、研发、销售于一体的制造型综合性企业。欢迎来电咨询！

发现松退时应查找原因，检查螺栓有无损伤，再用权li扳手按规定钮矩分次拧至规定值。工作中连杆结合
面产生缝隙，化学锚栓受冲击力时易被拉断或剪断，化学螺杆，拧得过紧，螺栓伸长变形，强度降低，
受力后易折断损坏。各种机型发动机的连杆螺栓规定扭矩不尽相同，在缺乏技术资料的情况下，可根据
螺栓直径估算其安全权矩范围。

化学螺杆-千木内迫壁虎硬度强-化学螺杆图片由河北千木紧固件制造有限公司提供。“车修壁虎,内迫壁
虎,木螺丝”就选河北千木紧固件制造有限公司（www.qmjgj.com），公司位于：河北省邯郸市永年区恒
创工业区门市5-33，多年来，千木坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。千木期待成为您的长期合作伙伴！
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