
苏州 苏州宝久铝 苏州黑色氧化

产品名称 苏州 苏州宝久铝 苏州黑色氧化

公司名称 苏州宝久铝制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄埭镇东桥长旺路57号

联系电话  13506238080

产品详情

硬质氧化膜的特点

   铝合金硬质阳极氧化和普通氧化膜相比具有以下特点：氧化膜比较厚（一般厚度不小于25um）、硬
度比较高（大于350HV）、耐磨性较好、空隙率较低、耐击穿电压较高，而表面平整性可能显得稍差一
点。

苏州宝久铝制品有限公司 (精密件铝氧化)
位于经济发达的苏州市相城区（苏虞张公路旁）地理位置十分优越，交通快捷。
无锡、苏州、昆山、太仓、常熟 交汇处北桥镇。

铝在熔液表面瞬时形成非常稳定的氧化物。氧化的速度随着温度的升高和某些合金元素(如镁和铍)的存
在而增加。而如果铝熔液表面没有受到于扰，那么在其表面形成的氧化物膜是自我限制的，任何紊流都
会将氧化物膜搅和到大部分的熔液中，并产生新鲜的表面以有利于更多的氧化物形成。生成的氧化物膜
和氧化物杂质非常有害于铸铝件的性能，然而，在合金冶炼、熔化金属的转运或浇注和铸型注满的过程
中都会引起紊流。

物质特性铝合金密度低，苏州，但强度比较高，接近或超过优质钢，苏州精密件氧化，塑性好，可加工
成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。一些铝合金可
以采用热处理获得良好的机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系，一般含有少量
的Mn，可热处理强化．其特点是硬度大，苏州硬质氧化，但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系，
可热处理强化，是室温下强度最1高的铝合金，但耐腐蚀性差，高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—M
g—Si系合金，虽然加入元素种类多，但是含量少，因而具有优良的热塑性，适宜锻造，故又称锻造铝合
金。



苏州-苏州宝久铝-苏州黑色氧化由苏州宝久铝制品有限公司提供。苏州宝久铝制品有限公司（www.baojiu
0512.com）是一家从事“铝合金制品,金属制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝久”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至
上”的原则，使宝久铝制品在有色金属合金制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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