
木纹压花机 压花机 金港新

产品名称 木纹压花机 压花机 金港新

公司名称 青岛金港新机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内

联系电话  18353201323

产品详情

木塑压花机优点

本机器适用于PE、PP 木塑型材表面的花纹压制，使型材表面木质感更好;本机压花辊采用表面可以加工
成木纹纹理，表面度硬铬，滚腔内加热，操作简单，耐磨损。

压花辊直径295mmx长度360mm，有效轧花宽度360mm，先采用耐高温无缝和金钢管焊接成形，然后花辊
的花样按客户需求腐蚀或雕刻制作，最后花辊表面硬化处理HRC65并镀硬铬，镀铬层厚度0.10-0.15mm。

                              压花机适用范围

1、本产品具有压纹 纹路清晰、效果逼真、产品适用面广主要应用于竹木地板、强化地板、木门、工艺
品、木制品玩具、相框、密度板材、木塑材料等木纹压花压纹功能；

2、本机具有能耗低、耗材低/配套功率为12KW/小时

3、加工效率高、加工成本低、平均3人为主日产量为2000平方米且无劣质产品

4、节能环保无噪音、无空气污染等优点;

5、本机配备了高智能变频器速度可以从0----28米任意调节、有力的提高了生产效率、和节约了能源

                                                       
木塑压花机设备原理特点介绍



该设备的工作原理:同步输送-压花-自动折叠-高低起落式计数-裁切-
产品输出，pvc压花机，全自动完成。

1．设备配宽皮带同步输送装置及二处控制涨力装置，以保证折叠的成品尺寸精度。

2．设备配羊毛辊压花，确保压花纹理清晰。

3．设备配我厂创新设计的多功能异形折叠器，可转换更多的产品折叠方式，pe木塑压花机，调节方便，
木塑压花机，。

4.设备配红外线计数装置，木塑压花机配置，高低起落计数

5．设备采用进口刀具切割、耐用不易发热，并配自动磨刀装置。

6．设备传动部件采用双片齿轮配合伞型齿轮传动，压花机，消除齿轮间隙，压花机，加工工艺精细，噪
音小，并可根据产品材料不同增设静电消除装置。

7．整机台面及涉及到产品的部位全部采用304不锈钢材料制作。

8．设备采用优质变频控制调速，电器部位布线规范合理、美观大方、操作方便。

9．整机设计理念先进、结构布局合理规范、高速运行平稳、性能稳定、操作简单、符合卫生产品生产条
件。

木纹压花机-压花机-金港新由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司（www.
qdjgx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时
本公司（www.jgxjxkj.com）还是从事木工包覆机厂家，木工包覆机价格，木工包覆机批发的厂家，欢迎
来电咨询。
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