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产品详情

高琼机械告诉您，如何选择leduv机设备设备

随着LEDUV固化技术的不断成熟与发展，近年来生产leduv机设备的厂家也越来越多，单从设备外观上看
都大同小异，这就让很多朋友在选择设备时犯了难。那么怎么才能选择到称心如意的leduv机设备设备呢
？

1、首先确认UV胶水或UV油墨所需要的波长是多少，因为使用合适波长的leduv机设备才能快速固化UV
胶水或UV油墨。常用波长有365nm/395nm/410nm。

2、了解UV胶水或UV油墨固化是所需要的光功率（光强度mw/cm2）和产品的照射面积，根据具体需求
选择合适的leduv机设备设备。

3、再就是根据自身的产线产量进行评估，将leduv机设备设备的尺寸功能进行定制。

赶快拿起您的电话联系高琼leduv机设备设备吧！
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leduv机设备环保无污染，体积小，可方便安装在流水线作业上

传统的uv灯方式固化机采用uv灯发光方式，灯泡内有uv，废品处理、运输非常麻烦，处理不当会对环境
产生严重污染。而leduv机设备采用半导体发光，没有对环境造成污染的因素。因此使用leduv机设备更加
环保。leduv机设备的体积只有传统固化机的1/5大小，使设备的安装更加简单，减少了生产现场的场地占
用面积。

需要leduv机设备吗？高琼机械可提供免费打样，送货上门，免费安装调试，上门维修等服务哦！

leduv机设备设备使用时温度过高是什么原因呢？

众所周知leduv机设备设备以环保为前提被大家广泛应用，分为风冷LEDUV光源和水冷LEDUV光源，既
然先天条件这么充足又怎么会出现温度过高的情况呢？

1、UVLED固化灯散热不好。首先检查风扇是否正常运行，风扇处堆积的灰尘清理下并定期做清洁。

2、leduv机设备设备使用环境温度过高，尽量在使用环境内安装排气扇及空调等。

3、leduv机设备设备在设计时存在的一些问题，如机器本身没有安装排气扇或者排气扇功率不够。

4、有的客户为了节约成本一开始选料的时候会选风冷，其实有条件的都可以选择水冷。温度过高会影响
光衰，缩短使用寿命。

高琼机械专业提供UVLED固化机设备固化方案，请记得来电咨询哦！让我们开启一段缘分的旅程。
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