
铜带机 立尧机械电子线铜带机 接发热丝铜带机

产品名称 铜带机 立尧机械电子线铜带机 接发热丝铜带机

公司名称 东莞市立尧机械加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇街口管理区

联系电话  13712582768

产品详情

东莞长安立尧机械厂生产端子机，铜带机，铜带机铜带...超静音端子机在操作工调模时，必须使机器处
于手动状态。 （即指示灯为红 色）

故障排除与维修

①、脚踏开关不良，换新。

②、出现连打请检查接近开关。

③、保险丝熔断，换新。

④、机械动作迟钝，超静音端子机每日加黄油 1-3 次于机器（4 孔）与模具 （3
孔）油孔。机械工作环境温度（-2。至 50。。 ）

⑤、马达故障（冒烟，臭味） ，马达 750W 整换，注意马达电压。

⑥、模具卡住，无法上下滑动。用扳手转动主轴尾部螺丝，使
主轴带动滑块上下滑动带动冲头，看上下铆刀是否碰伤， 刮伤端子卡住上刀。

⑦、 刀模更换：注意更换刀模时，请将机器处于手动状态。

东莞市长安立尧机械厂是专业生产电线电缆制造设备、电线末端加工设备及周边自动化设备有端子机、
全自动端子机、半自动端子机、超静音端子机、剥线机、电脑剥线机、电线剥线机、电脑裁线机、全自
动端子压着机、全自动剥皮打端子机等机械设备，为产品设计、制造、销售、服务为一体的企业。



端子机还可以叫做端子压着机，或者端子压接机。随着企业日渐向自动化生产进发，近年来的端子机市
场都被全自动端子机给占了大半市场了，全自动端子机以其高效率，免人手，铜带机，准确度高，超静
音等的优点赢得广大企业的喜爱。

1立尧机械、全自动五线双头打端机，为专业双头打端设计；本机为提高生产效率，采用五线方式，结构
采用专业的XY模块化设计，可靠保证生产产品品质。

2、可裁线、剥皮，双端打端，双端剥皮，双端半剥，双端扭线或单端打端，扭线各功能之间可互相切换
，全电脑操作，普通人工即可操作。

3、设备各核心部分全部采用进口元器件，以保证设备经久耐用，机器结构设计简单易于操作、维修、维
护；

4、横直模通用。

工作电压AC220V（V）外形尺寸L1650*W1150*H1450（mm）重量850（kg）规格1.5T，接发热丝铜带机，
2.0T，2.5T

所有产品一年保修，终身维护（易损件除外)

1、提供安装、调试、培训、维修专业化服务

2、接到报障，2小时内电话回访指导，如需要更换零件的，2-8小时内快递发货

3、如需工程师到场，（省内）1-8小时到达，（省外）2小时内做出响应

铜带机-立尧机械电子线铜带机-接发热丝铜带机由东莞市立尧机械加工厂提供。东莞市立尧机械加工厂
（www.liyaojixie.com）位于东莞市长安镇街口管理区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前立尧机械
在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。立尧机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。立尧机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

