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产品名称 数控裁板锯 数控裁板锯生产厂家 金迈机械

公司名称 高密市金迈机械科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村

联系电话 13589177333 13589177333

产品详情

裁板锯操作注意事项

1）将推台锯周围及台面清理干净。

2）检查锯片是否锋利，大小锯片是否在一条线上

3）试机：时间约1分钟，看机器运转是否正常，检查大小锯片旋转方向，数控裁板锯，确保锯片旋转方
向正确。

4）将准备好的板材放在推床上，调好档位尺寸。

5）开始切割。

裁板锯的保养:

1）根据工作量，应定期对机器内部进行除尘作业，保证马达的正常散热

2）定期对推台轨道进行除尘，以确保推台的平稳运行

3）定期对皮带进行检查，发现磨损情况应及时更换

4)定期对机身需润滑部位注油，保证设备运行的稳定和安静

精密裁板锯主机结构



精密裁饭锯的床身大多采勇厚度为5～6mm的钢板焊接而成，稳定美观，能够保证其早锯切加工种不产生
倾斜和扭曲变形 固定工
作台固定于床身的顶部，采用铸造件，要求平整、不变形，并设有纵削导板及其调节机构 。

移动工作台的结构特点：

推移动工作台部分是精密裁板锯的关键部分．也是其区别于普通圆锯机的主要部分 移动工作台由托架、
下导轨、滚轮、推台面等部分组成，其显著 特点是：

(1)操作轻便省力、推动行程大、裁幅大；

(2)附有稳重轻便的拖架，运行平稳；

(3)移动工作台的设置和主锯片可作45度的调整，扩大了锯机的使用范围
有的锯机还附设有铣削装置，可以进行宽度在30-50MM之间的沟槽和企口加工。

木工机械数控裁板机

木工数控裁板锯，数控裁板锯价格，木工往复式数控裁板锯机工作方式

跟踪吸压系统的完l美配备，完全可以知足你高品质的要求。

原装入口电脑数控自动定位，杜绝人为产生的误差，尺寸精度大大进步。

机械手自动送料，劳动强度低，数控裁板锯生产厂家，出产效率高。

进料采用气动浮珠台面，厚重板料一样变的轻松自如。

裁切速度采用电脑智能控制，能克服不同厚度和不同材质的板材加工。

数控裁板锯-数控裁板锯生产厂家-金迈机械(优质商家)由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈
机械科技有限公司（www.gmjmjx.com）是一家从事“数控木工双面仿型铣,数控裁板锯,数控钻铣机,数控
雕刻机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“金迈机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金迈机械在木工机
床中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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