
718模具钢厂家 隆际模具钢批发 台湾省718模具钢

产品名称 718模具钢厂家 隆际模具钢批发
台湾省718模具钢

公司名称 深圳市隆际五金模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋

联系电话  18820992211

产品详情

电极红铜

红铜定义：以铜成份为主，熔解铸造时添加少许磷成份脱氧铸块而成、颜色为紫红色的金属。红铜又被
称为“紫铜”、“纯铜”或者是“赤铜”。“红铜”是民间的俗称，“红铜”是工业上的称法。

红铜定义：以铜成份为主，熔解铸造时添加少许磷成份脱氧铸块而成、颜色为紫红色的金属。红铜又被
称为“紫铜”、“纯铜”或者是“赤铜”。“红铜”是民间的俗称，“红铜”是工业上的称法。

红铜分类：红铜按成分来分可分为：普通红铜(T1、T2、T3)、无氧铜、磷脱氧铜、添加少量合金元素的
特种铜(砷铜、碲铜、银铜等)四类。

红铜特性：高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，718模具钢批发，导电性能极佳，电
蚀出的模具表面精度高，台湾省718模具钢，经热处理工艺，电极无方向性，适合精密加工，具有良好的
热电导性、加工性、延展性、防蚀性等。像一滴水那么大小的纯铜，可拉成长达两公里的细丝，或压延
成比床还大的几乎透明的箔。红铜最可贵的性质是导电性能非常好，在所有的金属中仅次于银。但铜比
银便宜得多，因此成了电气工业的“主角”。我们来看下不同牌号红铜特性，718模具钢厂家，如下

1、C1100：具有较高之热电传导性、加工性、延展性、耐蚀性和耐候性。

2、C1210：有良好加工性、延展性、焊接性、耐蚀性、耐候性及电热传导性。

3、C1220：有良好加工性、延展性、焊接性、耐蚀性、耐候性及电热传导性，在高温时不会产生氢脆化
作用。

4、C1221：有良好加工性、延展性、焊接性、耐蚀性、耐候性及电热传导性，在高温时不会产生氢脆化
作用。



另外，露天结构的钢材容易产生时效，有害介质作用的钢材容易腐蚀，疲劳和断裂，选择时，应该选择
不同材质的钢材。（5）钢材厚度：薄钢材辊轧次数多，轧制的压缩比较大，厚度大的钢材压缩比较小，
718模具钢现货供应，所以厚度大的钢材不但强度较小，而且塑形，冲击韧性和焊接性能也较差，因此，
厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材。 瞬息万变的钢材市场行情，不变的是我们始终坚守在线。

经过ESR工艺的钢材抛光性能会有很大的提升，抛光级别一般都可以达到8000#以上

市面上抛光性比较好的材料有SMV3W/STAVAX ESR/MIRRAX
ESR/1.2083ESR/H11ESR/H13ESR等，进口材料基本上很少有NO ESR工艺的材料

按照耐腐性要求还可以分为耐腐蚀性材料和不耐腐蚀性材料

耐腐蚀性材料一般以不锈钢1.2083ESR这一大类的为主

不耐腐蚀性材料有P20/H11/H13这些大类下面的材料都是不耐腐蚀性的

718模具钢厂家-隆际模具钢批发-台湾省718模具钢由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。深圳市隆际
五金模具钢材有限公司（www.xth-hk.com）位于深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前隆际钢材在特殊钢中享有良好的声誉。隆际钢材取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆际钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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