
钢结构预埋板 华明镇埋板 快事达建材 

产品名称 钢结构预埋板 华明镇埋板 快事达建材

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

【快事达胶业向您推荐明星产品--塑钢泥】

外墙渗水要如何处理？要注意什么？

外墙涂料施工方法：整体涂刷云禹渗透型防水剂。再用弹力防水膏对渗漏墙体或缝隙涂刷。云禹弹力防
水膏可以比兑色浆调到理想颜色，混凝土埋板，从而达到不改变外墙涂料颜色的目地。

外墙砖施工方法：用钢刷或铲刀清理缺陷部位，然后整体喷刷防水剂，在用弹力防水膏填堵缺陷、破损
部位即可。注意，空洞、砖缝要填实。
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屋面常用什么防水材料

答：屋面防水是关健，佳好的方法是采用K11柔性型防水浆料（高弹性防水涂料）（无气味，环保），但
造价比聚胺酯涂料高，咸水沽埋板，刷涂聚胺酯涂料（有气味），造价相对卷材要高。贴SBS卷材（价格
便宜），多以热粘法。技术相对成熟，幕墙埋板，经济，常采用。做混凝土刚性防水层。增加自重，质
量不好控制，钢结构预埋板，不常用。
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在能淋到水的整个面，如：瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位，喷刷

云禹渗透型防水剂，不可漏喷；



3、防水剂表面干以后，用云禹防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位；

4、防变形加固：对墙角、墙边、管根等薄弱环节，用云禹塑钢泥封边加固。可防止这些环节因楼体日常
沉降而产生细微变形后渗漏。

钢结构预埋板-华明镇埋板-快事达建材(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西
区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的玻璃胶等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领快事达建材和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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