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产品详情

如何避开无线AP选购的“误区”呢?

作为无线市场上通用性最强的产品，无线AP在企业大规模的无线网络组建工作中处于最为核心的位置。
无线网络信号的强弱、覆盖范围的大小以及设备的接入数量多少等等都与其有关。所以，企业在选购无
线AP时对AP产品的各个产品参数都会仔细考量。但是，很多企业在选购时仍然存在着许多“误区”。那
么，企业应该如何避开无线AP的选购“误区”，选择适合企业自身网络环境的产品呢？

无线AP选购许多用户会有以下几点“误区”。

一、只选贵的、不选对的。

看起来很荒唐，但是在市场中有相当一部分用户对无线AP的选购态度就是“只选贵的、不选对的”。除
了对无线AP 产品了解不深的原因之外，“贵=好”的偏见几乎是用户选购时的误区。企业级无线AP在材
料、天线板材等各方面的成本高是企业级无线AP在市场中较家用路由器价格较高的原因。但是高性能、
高配置以及特定功能的高价格产品在企业组网工作中并没有利用起来，高价格买来的产品经常出现功能
过剩的状况。

二、硬件好就是真的好。

还有一大误区就是买无线AP只看硬件好不好，“硬件好就是真的好”。一个无线AP产品的好坏并不由它
的硬件来单方面决定，许多企业组网对软件的需求更多，比如安全功能、管理维护功能、路由交换功能
等等。不考虑软件功能而选购的AP产品不能够胜任企业级无线网络的需求，也不会被市场认可

 

什么是防火墙



新版本的Windows系统新增了许多的网络功能，可以很方便地定义过滤掉数据包，例如Internet连接防火
墙（ICF），它就是用一段"代码墙"把电脑和Internet分隔开，时刻检查出入防火墙的所有数据包，决定拦
截或是放行那些数据包。防火墙可以是一种硬件、固件或者软件，例如专用防火墙设备就是硬件形式的
防火墙，过滤路由器是嵌有防火墙固件的路由器，惠州面板式无线ap，而代理服务器等软件就是软件形
式的防火墙。

详细解释

所谓防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界
面上构造的保护屏障.是一种获取安全性方法的形象说法，它是一种计算机硬件和软件的结合，使Internet
与Intranet之间建立起一个安全网关（Security Gateway），从而保护内部网免受用户的侵入，防火墙主要
由服务访问规则、验证工具、过滤和应用网关4个部分组成，防火墙就是一个位于计算机和它所连接的网
络之间的软件或硬件。该计算机流入流出的所有网络通信和数据包均要经过此防火墙。

在网络中，h3c无线面板式ap，所谓“防火墙”，是指一种将内部网和公众访问网（如Internet）分开的方
法，它实际上是一种隔离技术。防火墙是在两个网络通讯时执行的一种访问控制尺度，它能允许你“同
意”的人和数据进入你的网络，同时将你“不同意”的人和数据拒之门外，阻止网络中的人来访问你的
网络。换句话说，如果不通过防火墙，公司内部的人就无法访问Internet，Internet上的人也无法和公司内
部的人进行通信。

无线AP是非常好用的无线组网设备。无线AP应用广泛，在宽带家庭、酒店宾馆、办公写字楼大楼以及仓
库工厂园区等监控小工程中很常见。

而在网络视频监控系统中，不仅监控摄像机有三种供电方式，无线组网设备AP也有多种供电方式选择。

1、独立供电：12V电源适配器；

2、POE供电：POE交换机；

3、SPOE供电：SPOE交换机。

POE供电

POE供电需要POE交换机和POE模块。

DC12V独立供电

DC12V独立供电则需要准备普通交换机，一根200米电源线和电源适配器。

SPOE供电

SPOE供电，SPOE交换机和分线器。只需要SPOE分线器，一分为二的一条线代替POE模块，代替更原始
的独立供电——电源适配器。

供电和数据传输两不误，SPOE不用POE模块”，也不用铺设电源线和加电源适配器。

综上，面板式无线ap价格，优点一节约成本，优点二为了施工安装要快和维护少故障点。

成本



POE供电方案

从成本来说，POE供电方案中，POE交换机是这几款交换机中最贵的，然后POE模块也不便宜。

DC12V供电方案

而对于DC12V供电，相信大家工程能选POE的都不会选DC12V供电，而能选POE的都应该选SPOE。能用
一根网线解决的问题，就不要用两根线。一根网线就应该充分利用。浪费可耻。充分利用就是尊重技术
。

SPOE供电方案

SPOE交换机是简易版的POE交换机。价格适中，90块。加个分线器5块。

——————————————

施工维护

DC12V供电方案

从施工维护来说，DC12V供电需要布设的辅材较多，这样一来工程量多，形成故障点也会增加。

POE供电方案

1、施工量减少。两根线减少成一根网线，则少了铺设线材，少了电源插座。

2、维护量减少。一是减少线路的维护，二是减少排查点——每个点的电源。

SPOE供电方案

POE和SPOE同样便捷。上述两点都有。

除此之外，SPOE供电方案，比POE，少了双向POE模块。少了双向POE模块，故障点维护又进一步减少
。

——————————————

兼容性

DC12v独立供电方案

适用于所有设备。

POE供电方案

适用于POE设备。

SPOE供电方案

适用于所有设备。



不管是标准POE设备、非标POE设备，还是非POE设备，都可以兼容使用。

——————————————

两句总结

因此，不管是监控摄像机、无线AP，还是门禁对讲或智能门铃，只要是在同一个监控系统里，面板式无
线ap 带机量，又需要布设设备的数量级多，供电方式很适合用SPOE供电，省钱又方便。

惠州面板式无线ap-面板式无线ap 带机量-华思特由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科技
有限公司（www.fastchina.net）为客户提供“机房建设,综合布线,智能安防,视频监控,网络集成等”等业务
，公司拥有“华为,H3C,思科,DELL,联想,深信服,360等”等品牌。专注于网络工程等行业，在广东 深圳 有
较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赖小姐。同时本公司（www.hst913.com）还是从事深圳机房改造
，东莞网络机房，广州机房施工的服务商，欢迎来电咨询。
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