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齐奥木材碳化

齐奥干燥木材碳化木机器结构说明

为了克服现有技术的不足，提供一种碳化效果好、生产效率高的木材快速碳化抛光一体装置。为了实现
上述目的，一次性筷子烘干机，本机采用以下技术方案一种木材快速碳化抛光一体装置， 包括机架及设
于机架上的碳化机构、抛光机构及设于碳化机构前后两侧的引导机构，位于前侧的引导机构前方设有一
定位机构；引导机构包括上排引导轮、下排引导轮及缓冲架，上排引导轮与下排引导轮之间设有供木条
穿过的间隙；上下排引导轮各自转轴的一端通过传动链与电机传动连接；缓冲架包括架体、弹簧组件及
卡槽，引导轮的外表面沿轴向设有沟槽；上下排引导轮的转轴靠近传动链的一侧通过一滑动套设于缓冲
架的卡槽内，竹丝竹条烘干机，滑动套与卡槽内壁滑动配合；位于上方的滑动套通过所述弹簧组件与架
体连接；

木材碳化木材碳化罐 木材碳化设备 炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理
，使木材表面具有深棕色的美观效果，彭泽烘干机，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不
易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理
想的室内及浴室材料，成为卫浴装饰新的流行趋势；其防腐烂，抗虫蛀、抗变形开裂，耐高温性能也成
为户外泳池景观的理想材料。具体对比如下（以干燥5m3木材/次，所需要的设备，干燥时间，耗用人工
，能源等计算）：处理时间普通干燥：12-20日新 技
术：20-30小时干燥过程中的木材降等率普通干燥：10-20%(以下按10%计)新 技 术：0-2%(以下按2%计)木
材干燥降等率导致的经济耗损（以木材2，000元/m3市场售价计算）普通干燥：5m3×10%×2，竹条拉丝



烘干机，000元/m3=1，000元 (平均损耗200元/m3)新 技 术：5m3×2%×2，000元/m3=200元(平均损耗40元
/m3)人工费用（以120元/天�人计算）普通干燥：15天×2人×120元/天�人÷20m3=180元/m3（以普通干
燥窑为20m3计）新 技 术：1天×2人×120元/天�人÷5m3=48元/m3（以5m3设备计算） 彭泽烘干机-竹丝
竹条烘干机-齐奥干燥设备(优质商家)由潍坊齐奥干燥设备科技有限公司提供。潍坊齐奥干燥设备科技有
限公司（www.sdqagz.com）位于山东省临朐县城北工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前齐奥
干燥设备在机械加工中享有良好的声誉。齐奥干燥设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。齐奥干燥设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司（www.qiaohongganshebei.com）还是从事多层网带干燥设备，带式干燥设备，多层网带式干燥设备的
厂家，欢迎来电咨询。
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