
鸡西市厂房楼面承重荷载检测咨询单位

产品名称 鸡西市厂房楼面承重荷载检测咨询单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 房屋鉴定中心:房屋鉴定新闻

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

厂房缺失找哪家房屋安全检测鉴定机构补办——公司具备以下检测鉴定能力：

一、建筑结构检测鉴定：

1、建筑物大修前的全面安全鉴定；

2、建筑物改变用途及使用功能的鉴定；

3、建筑物有特殊使用要求的安全鉴定；

4、建筑物超过使用基准期继续使用的鉴定。

5、新建工程施工质量和结构实体质量检测评价；

6、既有建筑工程安全性、适用性、耐久性的检测鉴定及评估；

7、建筑抗震鉴定；

8、建筑灾后（火灾、水灾、地震等）检测鉴定；

9、纠倾、移位、加层、改造的房屋可行性评估及检测鉴定；

10、主体结构现场检测。

鸡西市厂房楼面承重荷载检测咨询单位/新闻

1. 危房的定义：危险房屋，系指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有可能丧失结构稳定和
承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。 2. 危房的鉴定：鉴定危险房屋执行部颁《危险房屋鉴定标



准》（CJ—86）（现已更新为《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016）。对工业建筑、公共建筑、高层建筑
及文物保护建筑等的鉴定，还应参照有关专业技术标准、规范和规程进行。 3. 危房相关法律法规：
危房鉴定的主要对应法律法规为《城市危险房屋管理规定》，根据其中第二十六条 “县级以上地方人民
房地产行政主管部门可依据本规定，结合当地情况，制定实施细则，经同级人民批准后，报上一级主管
部门备案”，部分城市设有相关的细则，如《广州市房屋安全管理规定》（2015年修正本）。 4.
危房的处理 对被鉴定为危险房屋的，一般可分为以下四类进行处理： ①
观察使用。适用于采取适当安全技术措施后，尚能短期使用，但需继续观察的房屋。 ②
处理使用。适用于采取适当技术措施后，可解除危险的房屋。 ③
停止使用。适用于已无修缮价值，暂时不便拆除，又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。 ④
整体拆除。适用于整幢危险且无修缮价值，需立即拆除的房屋。 危险房屋的安全责任人应当设置明显的
危险房屋标志，提醒过往的行人、相邻人注意安全；对暂不能排险解危的危险房屋，应当采取有效的安
全防护措施。
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