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防腐木市场悄然兴起，防腐木长廊多少钱，防腐木市场究竟怎么样?

    以环保为主流的庭院防腐木市场悄然兴起，尤其是近几年对环境保护的呼声越来越强烈，用防
腐木铺设的木栈道、凉亭、花架、木屋等一系列的庭院景观开始进入我们的视野。那么，防腐木市场究
竟怎么样?

    从产品特性来看，防腐木具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性，能够直接
接触土壤及潮湿环境，多使用于户外地板，工程，景观，花架、木栈道等，在三四线城市开始大量涌现
，一二线部分场景会有，防腐木的市场正迅速扩大并而广为人知。

    从资源可再生角度来看，木材虽然可再生，保护森林资源，可以说发展防腐木产业是大力推进
国家木材资源节约代用的重要途径。防腐木可在重复回收利用率高，随着国家可持续发展战略的实施，
在景观、庭院、园林规划中越来越多地使用到防腐木。

    从绿色环保主题下，高性价比防腐木未来可期，绿色发展是当今时代发展的大趋势、大方向，
是转变经济发展方式、调整优化经济结构、实现科学发展和可持续发展的必然选择。

    防腐木的用途已经从刚开始的户外防腐木围栏的小批量使用，发展到庭院木屋、室内地板、酒店装
饰等整体工程用防腐木。总体看高性价比的防腐木市场未来值得期待。



同兴联创厂家浅谈：防腐木小知识

    一、防腐木的用途：防腐木，是将木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的
功效。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板
、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉亭的首推材料。

    二、防腐木施工前注意事项：在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。在施
工时，应该尽可能使用防腐木材现在有的尺寸，如需切割、钻孔等，必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救
，以保证防腐木材的使用寿命。在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5—10m
m缝隙。所有连接点请使用热浸式金。如需进一步保护木材，可以涂刷木器漆，以减少开裂，但必须待
木材干燥以后进行。CCA防腐木材的安装操作：建议工作人员戴手套，进食前洗手，废弃的木材或锯沫
不得燃烧。

    三、防腐木安装过程中注意事项：在防腐木安装过程中，木材表面涂刷涂料后的48小时内，应避免
人员走动或重物移动，避免造成对防腐木面层已形成的保护膜。一般怀况下防护涂料是渗透型的，它可
以有效阻止水对木材的侵蚀，日后的清洁保护可用一般洗涤剂清洗，安顺防腐木长廊，不会影响其防腐
性能。

    现如今，防腐木长廊制作价格，人们在花大价钱购买了别墅后，其在对别墅进行装修设计的时
候，自然就需要对相关装修材料的选择多加注意。当然，在对园林别墅进行挑选的过程中，防腐木的使
用，其是为牢靠的。那么，园林别墅怎样选购防腐木？下面本文就将防腐木的具体挑选方法介绍给大家
。

    一、园林别墅选购防腐木产品时不能只看颜色和外表，应着重看其渗透深度和载药量;以CCA-C型
木材防腐剂处理过的为例，如果用在户外，但不接触地面，其应达到的载药量需大于或等于4千克/立方
米，渗透深度应大于或等于85%。

    二、防腐木的生产工艺也是影响防腐木价格的一个主要因素，木材在进行防腐木处理前一定进行窖
干处理，否则会影响防腐剂的渗人，有些防腐木厂家为了降低成本用湿材直接生产防腐木，在购买防腐
木时一定要问清楚木材销售商;其次木材的防腐时长也决定了防腐木质量的优劣，足时长的防腐木防腐性
能更好。

    三、想购买园林别墅防腐木或防腐木花架的朋友逛过市场的朋友都会有这样的惊叹，防腐木长廊制
作哪家好，同样是防腐木为什么防腐木价格差异如此之大，我们要告诉大家这是正常的因为防腐木的树
种不同所以价格差异较大常用来做防腐木的木材有樟子松、南方松、进口的芬兰木与红雪松，不同的树
种导致了较大的防腐木价格差异。

防腐木长廊制作价格-安顺防腐木长廊-同兴联创防腐木由贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1提供。行
路致远，砥砺前行。贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绿化工程具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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