
兴顺发筛网 石笼网厂 思茅区石笼网

产品名称 兴顺发筛网 石笼网厂 思茅区石笼网

公司名称 昆明市兴顺发筛网厂

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区跑马山66号

联系电话  13808701114

产品详情

铅丝石笼网规格

1、网孔：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm等。

2、丝径：

1）网丝：2.0mm-4.0mm

2）边丝：一般大于网丝0.5-1.0mm

3）绑丝：一般小于网丝，以2.0mm-2.2mm的居多

3、材质：

1）电镀锌：上锌量为10g/m2，防腐性差

2）热镀锌：上锌量可以达到300g/m2，防腐性较强

3）高尔凡（锌铝合金）：这样的分为两种材质，锌-5%铝-
混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝，防腐性超强

4）包塑：pvc、pe包塑，包塑石笼网，一般PVC的使用寿命比PE的要好。



石笼网布局具有很大的抗冲才能：它是一个无穷的全体，不易被冲走，也不易从某一部分打破；它是一
个透水布局，不是彻底挡住水流，所以能较好地分裂水流的冲击力；它是一种可变形的布局，若基底有
部分被淘空，它可凭仗自身的重力，天然下沉添补空位，阻止淘空部份持续恶化。

石笼网的运用寿命注意取决于以下几个方面：

   1、石笼网制作时用的原料以及技能。2、铅丝易遭到锈蚀、弯曲和石块之间的磕碰。制作石笼网应
运用镀锌铅丝以添加防锈。在受弯和被石块磨损效果下，石笼网厂，铅丝笼制作曾经需避免优质镀锌脱
皮。3、装笼的石块应仔细选择，思茅区石笼网，符合要求的石料是细微园形、耐久和级配均匀的石块。
另一方面小石块也不该太密，不然石笼网将起不到反滤效果。

 

 

铅丝石笼网用于控制和引导河流及洪水，河流严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，
导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时，铅丝石笼网结构的应用成为的解
决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护。 和平铅丝石笼网/镀锌铅丝笼网施工简便，不需特殊技术
，有很强的抵御自然破坏及耐腐和抗恶劣气候影响的能力。

      铅丝石笼网的单元是成套运至工程现场的，施工人员首先将各片直立，确保各片在准确的位置
。然后绑扎铅丝石笼网的四个角点，石笼网价格，绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。用绑扎丝或者金
属环扣将隔片和网身进行连接。铅丝石笼网是用重型六角网组装成箱笼状，在工程现场向箱笼内填充一
定规格的，满足一定要求的石料，以形成自透水的、柔性的、生态的防护结构。

兴顺发筛网(图)-石笼网厂-思茅区石笼网由昆明市兴顺发筛网厂提供。行路致远，砥砺前行。昆明市兴顺
发筛网厂（www.kunmingshaiwang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金
属丝网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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