
铜川GMP厂房 朗洁万达科技

产品名称 铜川GMP厂房 朗洁万达科技

公司名称 珠海朗洁万达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市金湾区三灶镇琴石路101号1栋2单元1104
房

联系电话  13910285007

产品详情

 清洁卫生制度

1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐
干净。

2.每天下班后值日生打扫卫生，周末须进行大扫除（公司内的门、厕所、窗户、地面、生产线、设备、
风扇、饮水机等都须清洁）。

3.卫生工具用完后须清洗干净放在规定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划；

只有到了普洱茶兴起以后，云南茶叶成为大家追捧的香饽饽，一登龙门，身价倍增，在高额利润回报的
支撑下才能对上游环节进行重金投入式的改造。而且，铜川GMP厂房，随着人们生活水平的提高，喝茶
不仅仅是解渴的饮料，更关乎一种生活品质，茶叶消费也在不断升级换代之中，这也要求云南茶产业的
发展能顺应时代消费潮流，生产出品质更高、卫生条件更好的茶品。普洱茶从2003年兴起十余年间，其
初制的提升经历过两个阶段：

第——个阶段：“原生态”阶段（2003～2007年）

2003年普洱茶兴起之后，大家都涌进来做普洱茶，掌握传统工艺的人，奇货可居，秘而不宣，加上普洱
茶的初制工艺受绿茶的影响很深，以及将粗制滥造当成原生态，这样一来，一方面许多行业后进者无师
自通、道听途说去生产普洱茶，另一方面受绿茶思维与老百家做的毛茶原生态等似是而非的观念影响，
而且做出来的良莠不齐的茶叶都不愁卖，于是导致2003年到2007年的初制，是粗放制茶的代名词。



食品包装无尘车间注意事项

墙壁

食品生产加工企业的生产车间可用白瓷砖设置1.5～2.0m高的墙裙，因为在地面清扫时，地面飞溅的水滴
可以达到1.5m左右的高度。同时，1.5～2.0m高的范围又是作业人员经常接触的地方，易使墙裙脏污。对
于易产生水蒸气、油污的车间和用房，将整个墙面贴上白瓷砖。瓷砖墙裙上部分可用防腐蚀、耐热、不
透水、无异味的浅色涂料涂层。墙壁与地面交界面为漫弯形，没有死角。

门窗

窗台要设于地面1m以上，内侧要下斜45°。生产车间要有两道以上的门，作为人、货和机器设备的出入
口。门、窗、天窗要严密、不变形（经常开关的门要用单向弹簧门），应避免门窗与邻近车间的排气口
直对或毗邻，不得将其设置在垃圾堆或厕所的对面。

铜川GMP厂房-朗洁万达科技(推荐商家)由珠海朗洁万达科技有限公司提供。珠海朗洁万达科技有限公司
（www.langjiewanda.com）为客户提供“净化工程,环保工程”等业务，公司拥有“朗洁万达”等品牌。专
注于污水处理设备等行业，在广东 珠海 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。
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