
宝得电气电缆密封固定接头黄铜镀镍M 32

产品名称 宝得电气电缆密封固定接头黄铜镀镍M 32

公司名称 泰州宝得电气有限公司

价格 8.80/件

规格参数 防护等级:IP68
材质:优质黄铜
工艺处理:镀镍

公司地址 兴化市戴南镇新泽路北侧A幢4号

联系电话 0523-83789689 19941628696

产品详情

温度范围: -50到130

防爆等级: 隔爆EX d II T4 隔爆证书号: CNEx11.0616U

应用场合: 用于爆炸危险的场所，防爆电气设备连接，化洞、石油、电力、轻洞、机械等各个绐门，特别
适用于自动化洞程线路安装。

根据需要可以选择护套，胶泥，接地片等等。 不限起订量，规格齐全，现货充足。

产品特性：1：特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围不，
抗拉力强，可防水，抗盐，耐酸碱，酒精，油脂及一般溶剂。

         2：不须将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便。

 使用方法：金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备体上，也可
以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

 用途： 一般机械控制箱，配电箱，机器，灯具,电器等电缆固定用.
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