
松木覆膜板生产厂家 六安齐远木业 江苏松木覆膜板

产品名称 松木覆膜板生产厂家 六安齐远木业
江苏松木覆膜板

公司名称 金寨县齐远木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金寨县现代产业园区金叶路

联系电话  15656556666

产品详情

覆塑板为什么会出现卷翘，变形，开裂？

安徽齐远木业有限公司在模板的品类上，齐远木业顺应市场需求，不断研发新产品，产品从单一的红板
到现在的红板、酚醛镜面板、覆膜板多种类多规格系列建筑模板。其一级的产品品质及强大的企业实力
已吸引大批来自全国各地乃至海外的建筑地产企业、建材经销商。

覆塑板为什么会出现卷翘，变形，开裂？

覆塑板是建筑板材的其中之一，它的质量是没有问题的，不会出现卷翘，变形，开裂的情况。可以说在
质量上是可以保证的，如果不小心被水烫过，松木覆膜板销售，木模覆塑板多少钱，一般情况下是不会
开胶的。在雨天的时候，木模覆塑板价格，它不用担心被泡湿的问题，冬天的时候也不会因为天气冷而
变的脆。而且它整个是用木整芯制作而成的，使用时间会比较长。脱模时间上不会有太长的时间，而且
如果脏了清洗是很容易的。

覆膜板的基材材质

安徽齐远木业有限公司产品经过道道工序精工，江苏松木覆膜板，细作，采用先进的热压设备高温高压
压制而成。产品具有强度高，韧性好，静曲强度是木材的数倍；同时本厂引进欧盟的胶水生产工艺生产
的胶水，松木覆膜板批发，与同类产品相比，具有平整度高、光滑易脱膜、使用周转次数高、不变形、
施工效率高、耐水性强、水煮数小时不开胶等优点，常用于高层建筑用板，高架桥，大型立交，隧道和
梁柱用板。

覆膜板的基材材质

基材材质编辑基材厚度在0.3-0.5毫米之间。一般知名品牌的基材厚度在0.5毫米左右。铝镁合金，同时含



有部分锰，该材料大的优点是抗1氧化能力好，同时因为有锰的含量，因此具有一定的强度和刚度，是做
天花理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能稳定。第二档次铝锰合金，该材料强度与刚度略优于铝
镁合金。但抗1氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理，基本上解决其抗1氧化能力不如铝镁
合金好的缺点，松木覆膜板生产厂家，国内西铝和瑞闽铝业的铝加工性能稳定。第三档次铝合金，该合
金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软，便于加工，只
要达到一定厚度，基本能满足天花基本的平面度要求。但其抗1氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。
而且加工运输及安装过程中易变形。第四档次普通铝合金，此种材料的机械性能不太稳定。第五档次回
收铝合金，这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板，根本不控制化学成分。由于化学成分失控
，这些材料性能极不稳定，导致产品表面严重不平整，产品变形，且极易氧化。新材料使用中也有使用
电镀锌板作为覆膜板基材的情况

安徽齐远木业有限公司是由原叶集盛源木业有限公司于2015年出资8500万元创立注册的。公司是一家集
建筑模板生产、胶水制作研发、销售为一体的汇总型规模企业。

vcm覆膜板 和pvc覆膜 什么区别

2、定义上

PVC覆膜板经特殊处理的PVC膜经高温覆金属板上。

VCM是以钢板为基材，表面滚涂氯1乙烯的一种金属彩色层压钢板.即将印贴膜制品通过粘贴的方式复合
到钢板表面而得到。

松木覆膜板生产厂家-六安齐远木业-江苏松木覆膜板由金寨县齐远木业有限公司提供。金寨县齐远木业
有限公司（www.qiyuanmuye.cn）为客户提供“建筑模板,覆膜板,板材”等业务，公司拥有“建筑模板,覆
膜板,板材”等品牌。专注于板材等行业，在安徽 六安
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡华君。
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