
濮阳恒瑞德汽车减震器 伊兰特减震器 减震器

产品名称 濮阳恒瑞德汽车减震器 伊兰特减震器 减震器

公司名称 濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南乐韩资工业园

联系电话  15639337711

产品详情

在确定减震器有问题或失效后，应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。

若发现漏油，首先拧紧油缸盖螺母，若减震器仍漏油，则可能是油封、密封垫圈损坏失效，应更换新的
密封件。如果仍然不能消除漏油，悦动减震器，应拉出减震杆，若感到有发卡或轻重不一时，再进一步
检查活塞与缸筒间的间隙是否过大，减震器活塞连杆有无弯曲，活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕
。

减震器是汽车使用过程中的易损配件，减震器工作好坏，减震器，将直接影响汽车行驶的平稳性和其他
机件的寿命，因此我们应使减震器经常处于良好的工作状态。91恋车就来为大家讲一下如何判断减震器
是否漏油，减震器漏油了怎么办？

使汽车在道路条件较差的路面上行驶10公里后停车，用手摸减震器外壳，如果不够热，索纳塔减震器，
说明减震器内部无阻力，减震器不工作。此时，可加入适当的润滑油，再进行试验，若外壳发热，则为
减震器内部缺油，应加足油，否则，伊兰特减震器，说明减震器失效。

并且转向反应对操作非常重要，因此在过弯时姿势建立越快越好，但也不可以过快，要使驾驶者感觉过
弯姿势，并且感受到循迹性的极限。对与悬吊系统设置方面看，不同的车手由於驾驶技术和习惯的不同
，对转向反应的感觉速度及反应速度也会不同，因此需要不同的悬吊设定，以求得车手的充分发挥。



大家都看过《头文字D》这个电影，电影中汽车在各种弯道漂移，这种大范围的重量转移全靠避震器的
帮忙，有些人在入弯时会连续转动方向盘，这其实是非常错误的做法，这样会造成车身在不平衡的状态
下过弯，过弯的速度会很快，但是会存在极大的安全隐患。正确做法是过弯时将方像盘一次打到定位，
让车身在平衡姿势过弯，出弯后也是一次打到定位，让车辆回复到直行的状态。不要过分打方向盘，会
造成失控以致翻车。

濮阳恒瑞德汽车减震器(图)-伊兰特减震器-减震器由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。“汽车
配件制造,销售”就选濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司（www.hrdqcpj.com），公司位于：南乐韩资工
业园，多年来，恒瑞德汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。恒瑞德汽配期待成为您的长期合作伙伴！
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