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产品详情

防水卷材屋面老化问题如何预防？

   
防水卷材屋面的老化，常表现为玛蒂脂呈现不同程度的收缩、开裂或防水卷材有收缩、腐烂等现象。

玛蒂脂的老化与熬制时所用的沥青性质及当地气候条件有关，池塘SBS防水材料代理加盟，煤沥青比石油
沥青老化快；温度变化大的地区老化快；经过反复冻融或 涂刷过厚，都会使玛蒂脂收缩、老化、龟裂；

玛蒂脂熬制与施工温度过高，或长期的高温作用，地下车库SBS防水材料代理加盟，会加速玛蹄脂的老化
。

    防水卷材屋顶的老化是不可避免的，但应设法减少影响老化的因素，减慢老化进度，延长防水底的
使用寿命，一般采用如下的方法：

(1)要根据当地气温合理选择玛蒂脂的耐热度，同时应逐锅检验其软化点。

(2)严格按规范规定控制玛蒂脂的熬制温度，及使用温度，机场SBS防水材料代理加盟，决不可为了使玛
蹄脂铺的薄，而提高熬制温度，或将熬制时烧焦的玛蒂脂用 于屋面防水层。

(3)做好防水层的面层处理，如表面保护层绿豆砂铺的质量好，能降低老化进度。

(4)防水层应经常维护和检修，对于在屋面检修中发现的问题，应及时处理。

建筑防水卷材一些常识     



  建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水
、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工
程防水的首道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。   一、包装标识。首先要看包装、标识是否规
范。标志上必须注明：生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意
事项，缺一不可。每卷卷材均应标记，且要严格按国家标准规定的顺序标记。同时，要注意防水卷材的
贮存期一般不超过一年。    

  二、看胎基。可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，满
足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断，沥青和胎
基亲和性好，而沥青复合胎卷材往往易撕开，撕开就可以观察出胎基情况了。    

   三、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为
合格产品。

防水卷材铺贴常用方法有哪些？

  今天给大家介绍防水卷材铺贴常用方法有哪些？

 防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下
水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水
的首道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。 一、卷材铺贴常用方法 

  1、热熔法
采用加热器熔化防水卷材底层（粘结部位）的热熔胶，实现卷材与卷材、卷材与基层粘结的方法。 

  2、冷粘法  采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法，也称冷施工、冷粘贴。 

  3、自粘法   采用带有自粘胶的防水卷材， 直接实现防水卷材与基层粘结的方法。

  4、热风焊接法   采用热空气焊枪加热防水卷材搭接粘合的施工法。

  5、机械固定法 

  包括钉压法和压埋法。 

钉压法是采用镀锌钢钉固定卷材防水屋面的施工法。压埋法是卷材基层大部分不粘结，只在卷材周边全
粘结，采用卵石等压埋，如用于空铺法倒置式屋面。

  二、卷材施工工艺方法  

 按卷材施工工艺不同，可分别选择不同的施工方法进行施工。 

 1、满贴（满粘）法   采用卷材与基层、 卷材与卷材进行全部粘结，不留空隙。该种方法多用于非上
人屋面、外漏防水状态的防水工程。由于采用一定厚度的粘结材料，一旦表面出现轻微的冲击不会发生
渗漏，保定SBS防水材料代理加盟，在防水层上无重物保护层的情况下，防止被风揭起。18m跨度满粘法
施工时，找平层分拾缝、分隔缝处宜作空铺。

  2、条粘法 当铺贴卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘接面不少于两条
，每条宽度不应少于150mm。每幅卷材与卷材的搭接应满粘。 



 3、点粘法（花铺法） 点粘方法是将卷材与基层之间采用点粘结。卷材与基层之间留有与大气相通的
弯型空气通道，便于基层潮气排出。增大防水层适应基层变形的能力，有利于避免因基层含潮气、水气
而使卷材开裂、起鼓，延长卷材使用寿命。用该法施工时，要求每平方米面积内至少有五个粘结点，每
个粘结点面积不小于100mm×100mm。

 4、空粘法（空铺法） 该法施工时，除卷材之间搭接处严密粘结外，卷材与基层仅在四周一定宽度内
粘结，中间卷材与基层为分离状态。卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺   

泰安喜盛防水材料公司-机场SBS防水材料代理加盟由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防
水材料有限公司（www.tsxisheng.com）是山东 泰安 ,工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在喜盛防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创喜盛防水材料更加美好的未来。
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