
立式水下切粒机 舟山水下切粒机 成泰自动化 

产品名称 立式水下切粒机 舟山水下切粒机 成泰自动化

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

水下切粒机的组成部分：

   1、切粒机。

   切粒机为水下切的核心部分，包括电机、传动箱体、切粒装置等主要部件。切粒分手动和气动两
种装置，电机为西门子电机，pa6水下切粒机，弹簧减震装置，移动平台在轨道上可前后移动，方便操作
和维护。

   2、电器部分。

   电磁感应加热圈，通过电磁感应均衡加热，立式水下切粒机，改变传统的加热棒加热方式，使切
出的粒子更加光滑美观。

东莞市成泰自动化科技有限公司以研发、制造、生产自动化橡胶和塑胶原料类专用生产设备为主，主要
有水下切粒机、色母水下切粒机、全自动水下切粒机等设备。

水下切粒机滚刀一般用于橡胶-塑料和工程树脂的填充、共混、改性、添加、氯化、聚和高吸水性树脂
，可用于降解母料、聚酰胺缩聚、聚氨酯挤出反响；N粉、磁粉造粒、绝缘材料、护套料、电缆。低烟
无卤阻燃PVC电缆材料及各种交联材料的制备，小型模型首要用于科研和教育。

 

东莞市成泰自动化科技有限公司以研发、制造、生产自动化橡胶和塑胶原料类专用生产设备为主，舟山



水下切粒机，主要有水下切粒机、色母水下切粒机、全自动水下切粒机等设备。

水下切粒机切粒不圆改咋办：需要增加切刀速度来匹配喂入速度，或者减小喂入速度来匹配切刀速度。
另外，在加工过程中还要确保切割刀头上有足够的刀片，以保证粒子具有正确的几何形状。切粒时一定
要将条拉均后才能入兑辊，否则将损坏切粒机。如排气孔向外争剧冒料，证明杂质已堵住了过滤网，此
时须速停机更换网片，网片可选用40---60目。

立式水下切粒机-舟山水下切粒机-成泰自动化(查看)由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。东莞市成泰自动化科技有限公司（www.dgctup.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为造粒机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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