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产品名称 发光字制作 无锡发光字 信责标识 质量控制

公司名称 苏州信责标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路

联系电话  18075013207

产品详情

亚克力发光字的注意事项：

1.亚克力板材的选择，一是进口板；二是台资板；三是国产板。它们的区别在于所采用的原材料的产地
和纯度上。在应用行业亚克力的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。亚克力又称特殊处理的有
机玻璃，系有机玻璃换代产品，用亚克力制作的灯箱具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整
、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长等特点。

2.亚克力透光盖板离LED模块的垂直高度应大于5CM，小于18CM，以避免在盖板表面产生光斑现象或光
暗现象；亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响，无锡发光字，需注意选择。

发光字的特点：

1、发光均匀亮度高：树脂发光字外壳保证填充原料的浇铸及其固体形态，发光字制作，并对内部光线进
行有效地反射，避免光能浪费；填充材料保证光线的穿透和均匀扩散。与传统亚克力发光字相比，同样
光源，迷你发光字，发光亮度高近一倍。

2、可维修环氧树脂发光字，内镶嵌式可维修防水树脂字，维修更便利。那颗灯珠出了问题换掉就可以了
。若需整体换LED灯同样便利，没有了重新制作的字的麻烦，省工、省时、节约了成本。

树脂发光字透光匀光层对光线进行透射、折射、反射作用，发光字制作公司，保证表面发光均匀。以后
如果亚克力发光字没有很多的改进的话，就很可能会被树脂发光字取代。



led发光字安装注意事宜:

1.安装时要注意:线是否接牢固，一定要做好变压器的防水措施，led发光字装好后建议在字的朝上方向的
边都做防水处理，因为即使灯是防水的，也尽量不要进入污水影响字的效果。

2.安装的原则就是牢固美观。

3.安装的程序是:按图纸量好尺寸，把字的整体位置布置好，较好有1:1的安装简易画比如喷绘一块安装图
，然后固定底座，然后接线调试LED灯光和线路。

发光字制作-无锡发光字-信责标识 质量控制由苏州信责标识有限公司提供。苏州信责标识有限公司（ww
w.szxinzebs.com）位于苏州市吴江区黎里镇北厍新厍北路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前信责标
识在广告材料中享有良好的声誉。信责标识取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。信责标识全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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