
陶土烧结砖厂家 安徽陶土烧结砖 合肥汉永

产品名称 陶土烧结砖厂家 安徽陶土烧结砖 合肥汉永

公司名称 合肥汉永建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥西县经开区繁华大道与创新大道交叉口
同福石材市场

联系电话  18919667883

产品详情

陶土烧结砖的用途

1、烧结砖具有不错的防腐蚀能力，陶土烧结砖价格，因此在南方潮湿的环境下，也不会因为气候的问题
被腐蚀，即使是下酸雨也可以抵抗。相比之下，普通的砖头可没有这种特性，安徽陶土烧结砖，要是遇
见酸雨早就不成样了。所以，烧结砖的使用面积非常广泛，可以很好的保护墙体的美观度，不惧怕风吹
雨淋日晒。

2、烧结砖目前主要被用于休闲广成、市政工程、屋顶美化、学校医院等等。烧结砖抗撞击能力非常强，
并且用起来环保，再加上高温焙烧，其有害物质基本全部挥发掉了。

砖，陶土烧结砖多少钱一平米，是建筑的必备建材，不同的砖有着不同的用途。而烧结砖，相信了解的
朋友并不多。烧结砖用料非常简单，小编非常推荐大家用作室外装修使用，尤其是花园、庭院、小广场
等，可以最i大程度发挥烧结砖的特性。

页岩烧结砖的定义及特性

绿色环保：烧结砖特有的调节温度、呼吸特性i功能，特别适合人类生活居住。制作原料为页岩，不使用
粘土，保护耕田;烧结砖又是一种可再生重复利用的资源，不会影响水质、土壤。

承重装饰一体化：清水砖表面装饰效果彰显欧式风格，凸显个性，多样饰面选择。从色调上有红、黄、
咖啡、白、灰、青、花等色系;从表面纹理上有滚花、拉毛、喷砂、仿岩石等产品。可满足不同建筑表面
的审美需求，免除了墙面装修，具有古朴、典雅、自然的风格，是健康建筑的最i佳选择。



页岩烧结砖的定义及特性

1、削除火灾：清水砖经过1050℃高温焙烧而成，自身不再燃烧。它将易i燃烧的保温材料夹在内外叶墙之
间，能确保不被点燃，阻止火灾的蔓延、扩大。建筑物使用寿命期间，明火不能落入墙内部的保温材料
上，消除了保温材料的火灾隐患。

2、保温与建筑物同寿命：清水砖属于炻质陶砖，采用外燃烧结方式。晶体转化是在已经固化的外壳内进
行，i气体外泻极i少，既保证了砖制品内部结构不被破坏，又大提高了制品的保温性能和隔音性能。夹心
墙结构热工性能好，保温材料的选择范围更为宽广，陶土烧结砖厂家，避免使用Ai级、B1级等高造价的
保温材料。清水砖将耐侯性差的保温材料保护在其内部，能杜绝因破损、潮湿等造成保温功能降低等问
题，真正的延长保温材料使用寿命，做到保温与建筑同寿命。

陶土烧结砖厂家-安徽陶土烧结砖-合肥汉永由合肥汉永建材有限公司提供。合肥汉永建材有限公司（ww
w.hfhanyong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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