
粉煤灰气力输送设计及输送原理

产品名称 粉煤灰气力输送设计及输送原理

公司名称 山东海德粉体工程有限公司

价格 26000.00/套

规格参数 品牌:海德
型号:HD
产地:山东

公司地址 山东省济南市章丘区明水街道赭山工业园（注册
地址）

联系电话  13356683158

产品详情
粉煤灰气力输送设计及输送原理
山东海德粉体粉煤灰气力输送是利用气力输送是利用气流能量，在密闭管道内沿气流方向输送粉、粒状物料，是流态化技术的一种具体应用。粉煤灰气力输送装置结构简单，操作方便，可作水平的、垂直的或倾斜的输送，在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。气力输送粉煤灰可以保证粉煤灰本身质量，因管道是密闭的，所以水泥不会被氧化或吸入水蒸气，影响水泥质量。同事运送水泥时，也不会产生粉尘，不会因粉尘排入大气，污染环境。
在进行粉煤灰气力输送设计前首先要明确设计条件。尽管粉煤灰气力输送装置具有一些独特的优点，但要在一定的条件下使用才能发挥其特长，因此设计前必须要调查研究，符合气力输送条件才能进行设计。

气力输送设计要了解的物料物理、化学性质是指物料的粒径、粒度分布、形状、密度、容积密度、悬浮速度、含水量、吸湿性、摩擦角、流动性、破碎性、腐蚀性、静电效应、磨琢性、毒性、放射性等。
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